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Spezialist mit einer 70 jährigen Tradition und Erfahrung

WIR SIND LUDWIG LEUCHTEN

Seit über 70 Jahren steht die Ludwig Leuchten GmbH 
für die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb 
technischer Beleuchtung. Im Mittelpunkt steht die 
Verbindung modernster Beleuchtungstechnik mit 
hochwertigem Design.

Ein technologisch aktueller, auf unsere Fertigung 
abgestimmter Maschinenpark sowie moderne Systeme 
für Lichttechnik und -planung ermöglichen kunden- und 
bedarfsgerechte Beleuchtungslösungen. Neben 
standardisierten Serienleuchten liegt ein Schwerpunkt 
auf der Entwicklung individueller Sonderleuchten nach 
Kundenwunsch.

Dank hoher Flexibilität, schneller Entscheidungsprozesse 
und eines überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnisses 
realisiert Ludwig Leuchten auch anspruchsvolle Projekte 
weltweit – unter anderem in Industrie, Forschung, 
öffentlichen Einrichtungen, Automobilbereichen, 
Zulieferindustrien und Bürogebäuden.

Im November 2025 begann ein neues Kapitel für die 
Marke: CooolCase übernahm Produkte, Marke und 
Produktion. Mit der Eingliederung in die CooolCase 
GmbH erhält die Marke Ludwig Leuchten eine 
zukunftsfähige Perspektive.

2



INHALTSVERZEICHNIS

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN ........ 10
TALADO ................................................... 12
GRAVA a .................................................. 14
PONTE ..................................................... 16
FERA ........................................................ 18
MOVADO e ............................................. 20
MOVADO a ............................................. 22

PENDELLEUCHTEN ................................. 24
GRAVA p .................................................. 26

LICHTBANDSYSTEM  ............................. 28
TRAGSCHIENE/ZUBEHÖR ........................ 30
VICO ....................................................... 34
VICO pro ................................................. 44
VICO sub ................................................. 58

REINRAUMLEUCHTEN ..........................72
GAJA  .................................................... 74
TEARDROP ............................................. 76

OBERFLÄCHEN KONTROLLE ................ 78
ARES ...................................................... 80
ARES eco ............................................... 82
FORIS .................................................... 84
MINAMO .............................................. 86
MINAMO f ............................................ 88
IRO ........................................................ 90
AURON ................................................. 92
AURON f ................................................ 94
NITO ..................................................... 96

3



Unser Portfolio

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN
Licht ist an Arbeitsplätzen ein wesentlicher Faktor für optimale Arbeitsergebnisse und wichtig für das 
Wohlfühlen, sowie die Motivation der Mitarbeiter. Daneben spielen architektonische Ansprüche sowohl 
in Neubauten, als auch in der Umgestaltung von bestehenden Räumlichkeiten eine ausschlaggebende 
Rolle. Ludwig Leuchten bietet hierfür ausgefeilte Produkte und Konzepte, die den modernsten 
Anforderungen gerecht werden.

PENDELLEUCHTEN
Pendelleuchten dienen eher einer gezielten Beleuchtung definierter Bereiche, etwa für Montage-
Arbeitsplätze, Besprechungs- oder Besucherzonen. Durch ihre geringe Lichtausbreitung werden sie z. B. 
in Restaurants gezielt für atmosphärische Beleuchtung eingesetzt.

LICHTBANDSYSTEM
Ob in Industriehallen, Schulen oder Bürogebäuden: Unser Lichtbandsystem Vico sorgt in nahezu allen 
gewerblichen Bereichen für optimale Beleuchtung und beste Licht-Qualität. Optimale Anpassung an 
verschiedenste LED-Lichtband-Einsätze mit unterschiedlichen Abstrahl- und Austrittswinkeln, 
verschiedenen Schutzklassen sowie optionaler DALI-Steuerung. In Summe bedeutet dies höchste 
Lichtqualität für Industrie und Handel.
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REINRAUMLEUCHTEN
Heute wird eine Vielzahl von Anforderungen an Reinräume gestellt. Neben dem Qualitätsfaktor 
Reinheit kommt dabei auch immer mehr der Qualitätsfaktor Licht ins Spiel. Die Einsatzmöglichkeiten 
und Anwendungen von Reinraumleuchten finden sich sowohl in medizinischen Bereichen, in der 
Pharmazie, der Fein- und Mikrotechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, der Bio- und Genforschung, so 
wie auch in den unterschiedlichsten Fertigungsbereichen der Lebensmittel- und Automobilindustrie. 
Ludwig Leuchten entwickelt und fertigt Reinraumleuchten nach den höchsten Standards.

OBERFLÄCHENKONTROLLE
In der Fertigung von Fahrzeugen und hochwertigen technischen Geräten besteht ein besonders hoher 
Qualitätsanspruch auf äußere Eigenschaften wie Glanz, Farb-Qualität, Streifen und Kratzerfreiheit, 
Oberflächengüte oder auch auf die Farb-Treue zusammengeführter Bauteile, wie etwa bei der Montage 
lackierter Rückspiegel-Gehäuse an PKWs. Spezielle Leuchten machen Fehler in blanken oder lackierten 
Oberflächen sichtbar, spüren Kratzer, kleinste Unebenheiten oder Farb-Abweichungen auf, um Fehler 
zu vermeiden.
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Beleuchtung Made in Germany

MADE BY LUDWIG LEUCHTEN - EINE MARKE DER COOOLCASE GMBH 

Unser Anspruch an Qualität kennt keine Kompromisse! Jedes Produkt durchläuft eine nachvollziehbare 
Prüfung, um sicherzustellen, dass es den höchsten Standards gerecht wird. Wir stehen für Perfektion in 
jedem Detail und streben nach der ultimativen Kundenzufriedenheit.

„Made in Germany" ist für uns nicht nur ein Etikett, sondern ein Bekenntnis zu erstklassiger 
Handwerkskunst und herausragender Leistung.

Wir verfügen an unseren Standorten in Sachsen über moderne Produktionsstätten mit großer 
Fertigungstiefe und hervorragenden Facharbeiterinnen und Facharbeitern sodass wir sagen können: 
Qualität ist nicht nur ein Versprechen, sondern eine Selbstverständlichkeit!

Oder einfach: Made by Ludwig Leuchten!
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Geschäftsleitung CooolCase GmbH 
Christian Michel, Melinda Krusemark, Marvin Michel
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CRI 97 Sonnenlicht-ähnliche Beleuchtung

GUTES LICHT FÜR MEHR WOHLBEFINDEN

Endlich gesundes Licht

Ob Sie aktiv und voller Tatendrang sind, oder ob Sie sich müde, unruhig und schläfrig fühlen, hängt in sehr hohem 
Maße von den Lichtverhältnissen ab, denen Sie ausgesetzt sind. 

Eine optimale Beleuchtung bewirkt, dass Menschen tagsüber wach, aufnahmebereit und aktiv sind und nachts besser 
zur Ruhe kommen. Dies steigert das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Mit dem richtigen Licht schaffen wir 
selbst also perfekte Rahmenbedingungen für unsere Augen und steigern gleichzeitig unser Wohlbefinden.

Mit unserer einzigartigen LED-Lichttechnik ist es uns gelungen, das Sonnenlicht fast perfekt nachzubilden und Ihnen 
so die Lebensqualität zu schaffen, die Sie verdienen.

DIE AUSGANGSSITUATION
Der menschliche Organismus ist seit vielen tausend Jahren an das Tageslicht gewöhnt.
Die Wahrnehmung der Umgebung hängt im Wesentlichen davon ab, wie detailliert die Formen und Farben dargestellt 
werden können. Vor allem Farben können nur dann in ihrem natürlichen Umfang erkannt werden, wenn das Licht 
genau diese Wellenlängen aufweist. Künstliche Lichtquellen liefern immer nur einen Teil des umfangreichen Spektrums 
der Sonne.

DAS PROBLEM
Es ist nicht möglich, das Spektrum des Sonnenlichts perfekt in einer Leuchte abzubilden. Viele Menschen äußern Un-
behaglichkeit aufgrund schlechter Lichtverhältnisse. Es ist inzwischen bekannt, dass ungünstige Lichtverhältnisse – vor 
allem an Arbeitsplätzen – signifikant negativen Einfluss auf Konzentration und Leistung nehmen.

DIE LÖSUNG
Unsere neueste LED-Technik orientiert sich an der Sonne als Referenz. Damit ist es möglich, ein dem Sonnenlicht fast 
identisches Spektrum zu erzielen. Die Simulation des Sonnenverlaufs über den Tag ist möglich.

POSITIVE AUSWIRKUNGEN
+ BESSERE KONZENTRATION + BESSERE AUFMERKSAMKEIT + BESSERE GEDÄCHTNISLEISTUNG
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Gesundes Licht erklärt

LED LICHT IN HÖCHSTER QUALITÄT

Anhand der abgebildeten Lichtspektren lässt sich die Qualität einer künstlichen Lichtquelle – also einer Leuchte – sehr gut 
erkennen und erklären.

Das Lichtspektrum der Leuchtstoffröhre zeigt eine ungleichmäßige Kurve mit fast schon monochromatischen Peaks. Die 
herkömmliche LED hingegen zeigt eine akzentuierte Kurve mit einem problematischen Peak im Blau-Bereich.
Das Spektrum des Sonnenlichts hingegen verläuft auf der gesamten Breite beinahe linear. D.h., alle Farb-Bereiche des 
gesamten Lichtspektrums werden fast gleich dargestellt. Dies führt dazu, dass wir Menschen im Tageslicht besonders 
gut lesen können, Farben sehr gut erkennen und auch Farb-Nuancen sehr gut unterscheiden können.

Das Spektrum des sonnenlicht-ähnlichen CRI 97 liegt fast deckungsgleich auf dem Niveau des echten Sonnenlichts. 
Damit ist es das bisher beste künstliche Licht, das uns Menschen zur Verfügung steht. Es ermöglicht uns, deutlich besser 
und konzentrierter zu arbeiten, weniger zu ermüden und damit Unfälle zu vermeiden. Auch die damit einhergehende 
naturgetreue Erkennung von Farben bietet neue Aussichten in relevanten Branchen wie in medizinischen Laboren, 
Druckereien etc.
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ANBAU- UND EINBAU- 
LEUCHTEN

TALADO    

GRAVA a 

PONTE 

FERA

Licht ist an Arbeitsplätzen ein wesentlicher Faktor für op-
timale Arbeitsergebnisse und wichtig für das Wohlfühlen, 
sowie die Motivation der Mitarbeiter. Daneben spielen 
architektonische Ansprüche sowohl in Neubauten, als auch 
in der Umgestaltung von bestehenden Räumlichkeiten eine 
ausschlaggebende Rolle. Ludwig Leuchten bietet hierfür 
ausgefeilte Produkte und Konzepte, die den modernsten 
Anforderungen gerecht werden.

MOVADO e 

MOVADO a 
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ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

TALADO

Die TALADO ist eine direkt strahlende LED-Einbauleuch-
te mit Mini-Mikroprismenscheibe inklusive Opalfilter oder 
Ausführung nur Opalscheibe, diese werden mit verdeckten 
Federn gehalten und sind abklappbar. Der Leuchtenkörper 
ist aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, mit 
umlaufendem hochgestellten Gehäuserand, geeignet für 
den Einbau in verdeckte Trageschienen-Konstruktion oder 
Metallkassettendecken.

Schutzklasse IP 40 in Richtung Nutzraum, IP 20 in Richtung 
Deckenzwischenraum. Allen Einbauleuchten sind Winkel-
sätze zur erleichterten Montage beigelegt.

MMPS: Mini-Mikroprismenscheibe
OS: Opalscheibe

12



TALADO

IP40/20

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt MMPS OS lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

751218.847.000.019
TALADO_1248_840_1900_ND_MM X 1900 100 19 80 4000 15,7 1248 185 90

751218.847.001.019
TALADO_1248_840_1900_DA_MM X 1900 100 19 80 4000 15,7 1248 185 90

751218.847.000.028
TALADO_1248_840_2800_ND_MM X 2800 97 29 80 4000 1248 185 90

751218.847.001.028
TALADO_1248_840_2800_DA_MM X 2800 97 29 80 4000 1248 185 90

751231.847.000.038
TALADO_1248_840_3800_ND_MM X 3800 119 32 80 4000 1248 312 90

751231.847.001.038
TALADO_1248_840_3800_DA_MM X 3800 119 32 80 4000 1248 312 90

751231.847.000.052
TALADO_1248_840_5200_ND_MM X 5200 116 45 80 4000 1248 312 90

751231.847.001.052
TALADO_1248_840_5200_DA_MM X 5200 116 45 80 4000 1248 312 90

751218.847.000.118
TALADO_1248_840_1800_ND_OS X 1800 75 24 80 4000 17,5 1248 185 90

751218.847.001.118
TALADO_1248_840_1800_DA_OS X 1800 75 24 80 4000 17,5 1248 185 90

751218.847.000.127
TALADO_1248_840_2650_ND_OS X 2650 91 29 80 4000 18,8 1248 185 90

751218.847.001.127
TALADO_1248_840_2650_DA_OS X 2650 91 29 80 4000 18,8 1248 185 90

751231.847.000.136
TALADO_1248_840_3550_ND_OS X 3550 111 32 80 4000 1248 312 90

751231.847.001.136
TALADO_1248_840_3550_DA_OS X 3550 111 32 80 4000 1248 312 90

751231.847.000.149
TALADO_1248_840_4900_ND_OS X 4900 109 45 80 4000 1248 312 90

751231.847.001.149
TALADO_1248_840_4900_DA_OS X 4900 109 45 80 4000 1248 312 90

751518.847.000.022
TALADO_1548_840_2200_ND_MM X 2200 105 21 80 4000 1548 185 90

751518.847.001.022
TALADO_1548_840_2200_DA_MM X 2200 105 21 80 4000 1548 185 90

751518.847.000.044
TALADO_1548_840_4350_ND_MM X 4350 93 47 80 4000 18,1 1548 185 90

751518.847.001.044
TALADO_1548_840_4350_DA_MM X 4350 93 47 80 4000 18,1 1548 185 90

751531.847.000.054
TALADO_1548_840_5400_ND_MM X 5400 120 45 80 4000 1548 312 90

751531.847.001.054
TALADO_1548_840_5400_DA_MM X 5400 120 45 80 4000 1548 312 90

751531.847.000.080
TALADO_1548_840_7950_ND_MM X 7950 115 69 80 4000 17,7 1548 312 90

751531.847.001.080
TALADO_1548_840_7950_DA_MM X 7950 115 69 80 4000 17,7 1548 312 90

751518.847.000.121
TALADO_1548_840_2100_ND_OS X 2100 88 24 80 4000 17,2 1548 185 90

751518.847.001.121
TALADO_1548_840_2100_DA_OS X 2100 88 24 80 4000 17,2 1548 185 90

751518.847.000.142
TALADO_1548_840_4150_ND_OS X 4150 94 44 80 4000 19,6 1548 185 90

751518.847.001.142
TALADO_1548_840_4150_DA_OS X 4150 94 44 80 4000 19,6 1548 185 90

751531.847.000.151
TALADO_1548_840_5100_ND_OS X 5100 113 45 80 4000 1548 312 90

751531.847.001.151
TALADO_1548_840_5100_DA_OS X 5100 113 45 80 4000 1548 312 90

751531.847.000.175
TALADO_1548_840_7450_ND_OS X 7450 108 69 80 4000 18,5 1548 312 90

751531.847.001.175
TALADO_1548_840_7450_DA_OS X 7450 108 69 80 4000 18,5 1548 312 90
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ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

GRAVA a

Die GRAVA a ist eine direkt strahlende LED-Anbauleuchte 
in besonders flacher Bauform. Durch die Bauhöhe von nur 
40 mm wirkt sie besonders schlank und modern und passt 
sich elegant in modernste Architektur. Die GRAVA-Serie 
ist dazu noch das passende System für den Austausch 
alter Leuchtstoffröhren-Gehäuse (T8 oder T5). Die GRAVA 
deckt durch ihr Gehäuse perfekt die alten Abdrücke der 
Bestandsleuchte ab. Die hohe Effizienz von 150 lm/W 
bewirkt gleichzeitig eine schnelle Amortisation.

Die passende Pendelleuchte zu dieser Familie finden 
Sie auf Seite 26.
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GRAVA a

IP40

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt MMPS OS lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

701331.838.000.037
GRAVA a_1248_830_3500_ND X 3500 103 34 80 3000 1248 312 40

701331.838.001.037
GRAVA a_1248_830_ 3500_DA X 3500 103 34 80 3000 1248 312 40

701331.848.000.041
GRAVA a_1248_840_3700_ND X 3700 109 34 80 4000 1248 312 40

701331.838.001.041
GRAVA a_1248_830_ 4050_DA X 4050 119 34 80 3000 1248 312 40

701331.848.000.145
GRAVA a_1248_840_4500_ND X 4500 132 34 80 4000 17,6 1248 312 40

701331.848.001.145
GRAVA a_1248_840_4500_DA X 4500 132 34 80 4000 17,6 1248 312 40

701531.838.000.047
GRAVA a_1548_830_4350_ND X 4350 128 34 80 3000 1548 312 40

701531.838.001.047
GRAVA a_1548_830_4350_DA X 4350 128 34 80 3000 1548 312 40

701531.848.000.146
GRAVA a_1548_840_4600_ND X 4600 107 43 80 4000 18,5 1548 312 40

701531.848.001.146
GRAVA a_1548_840_4600_DA X 4600 107 43 80 4000 1548 312 40

701531.838.001.050
GRAVA a_1548_830_5050_DA X 5050 117 43 80 3000 1548 312 40

701531.848.001.052
GRAVA a_1548_840_5200_DA X 5200 121 43 80 4000 1548 312 40

701531.848.000.156
GRAVA a_1548_840_5600_ND X 5600 130 43 80 4000 17,6 1548 312 40

701531.848.001.156
GRAVA a_1548_840_5600_DA X 5600 130 43 80 4000 17,6 1548 312 40

MMPS: Mini-Mikroprismenscheibe
OS: Opalscheibe
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ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

PONTE

LED-Aufbaupanel mit Drop-Down-Effekt und Sidelight-Tech-
nologie. Rahmen aus weißem Aluminium mit Stahlblech-
Rückseite und opaler Abdeckung. Blendfreie, homogene 
und schattenfreie Lichtverteilung. Die Lichtfarbe ist über 
einen Dip-Schalter einstellbar.
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PONTE

IP40

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

146767.991.500.156
PONTE_675_940_5625_ND 5625 125 45 90 3000/4000 19 675 675 30 + 32

146767.991.501.156
PONTE_675_940_5625_DA 5625 125 45 90 3000/4000 19 675 675 30 + 32

141230.991.500.156
PONTE_1245_940_5625_ND 5625 125 45 90 3000/4000 19 1245 308 30 + 32

141230.991.501.156
PONTE_1245_940_5625_DA 5625 125 45 90 3000/4000 19 1245 308 30 + 32

141430.991.500.156
PONTE_1495_940_5625_ND 5625 125 45 90 3000/4000 19 1495 308 30 + 32

141430.991.501.156
PONTE_1495_940_5625_DA 5625 125 45 90 3000/4000 19 1495 308 30 + 32

CRI90
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ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

FERA

Die FERA-Lichtleisten von Ludwig Leuchten sind multi-
funktionale Alleskönner, die für alle Beleuchtungsarten 
geeignet sind und zuverlässig für eine stabile und simple 
Ausleuchtung eines Objekts sorgen. Das zurückhaltende 
Design unterstreicht dabei die hohe Funktionalität.
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FERA

IP20

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

976061.841.000.417
FERA_606_840_1750_ND 1750 117 15 80 4000 20,8 606 61 84

976061.841.001.417
FERA_606_840_1750_DA 1750 117 15 80 4000 20,8 606 61 84

971161.841.000.441
FERA_1215_840_4170_ND 4170 149 28 80 4000 20,8 1215 61 84

971161.841.001.441
FERA_1215_840_4170_DA 4170 149 28 80 4000 20,8 1215 61 84

976061.841.000.455
FERA_1515_840_5500_ND 5500 145 38 80 4000 21,0 1515 61 84

971661.841.001.455
FERA_1515_840_5500_DA 5500 145 38 80 4000 21,0 1515 61 84
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ANBAU-, EINBAU- UND SPORTHALLENLEUCHTEN

MOVADO e

Direkt strahlende Einbauleuchte ballwurfsicher. Leuchten-
körper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulver-
beschichtet mit umlaufendem hochgestelltem Gehäuse-
rand, mit Befestigungssatz für den Einbau in verdeckte 
Trageschienen-Konstruktionen. Eingesetzte ballwurfsichere 
Prismenscheibe aus Polycarbonat, mit Spezialverschluss an 
der Leuchte gesichert. Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 
3. Allen Einbauleuchten sind Winkelsätze zur erleichterten
Montage beigelegt.
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MOVADO e

IP20

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

731548.847.000.415
MOVADO e_1548_840_18200_ND 18200 113 161 80 4000 19,8 1550 485 90

731548.847.001.415
MOVADO e_1548_840_18200_DA 18200 113 161 80 4000 19,8 1550 485 90
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ANBAU-, EINBAU- UND SPORTHALLENLEUCHTEN

MOVADO a

Direkt strahlende Anbauleuchte ballwurfsicher. Leuchten-
körper Stahlblech aus einem Stück gefertigt, weiß pulver-
beschichtet. Stahlblechrahmen weiß pulverbeschichtet mit 
eingesetzter ballwurfsicherer Prismenscheibe aus Polycar-
bonat, mit Spezialverschluss an der Leuchte gesichert. 
Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3.
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MOVADO a

IP20

ANBAU- UND EINBAULEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

731531.848.000.412
MOVADO a_1548_840_12800_ND 12800 120 107 80 4000 21,0 1550 312 55

731548.848.000.419
MOVADO a_1548_840_19000_ND 19000 117 163 80 4000 19,8 1450 485 90

731548.848.001.419
MOVADO a_1548_840_19000_DA 19000 117 163 80 4000 19,8 1450 485 90
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PENDELLEUCHTEN

GRAVA p

Pendelleuchten dienen eher einer gezielten Beleuchtung 
definierter Bereiche, etwa für Montage-Arbeitsplätze, 
Besprechungs- oder Besucherzonen. Durch ihre geringe 
Lichtausbreitung werden sie z. B. in Restaurants gezielt für 
atmosphärische Beleuchtung eingesetzt.
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PENDELLEUCHTEN

GRAVA p

Die GRAVA p ist eine direkt strahlenden LED-Pendelleuch-
te in besonders flacher Bauform. Durch die Bauhöhe von 
nur 40 mm wirkt sie besonders schlank und modern und 
passt sich elegant in modernste Architektur. Die GRAVA-
Serie ist dazu noch das passende System für den Aus-
tausch alter Leuchtstoffröhren-Gehäuse (T8 oder T5). Die 
GRAVA deckt durch ihr Gehäuse perfekt die alten Ab-
drücke der Bestandsleuchte ab. Die hohe Effizienz von 
150 lm/W bewirkt gleichzeitig eine schnelle Amortisation.

Schnell montiert – schnell amortisiert! Mit beigelegtem 
Satz Seilpendel 1.500 mm + Baldachin weiß.

26



GRAVA p

IP40

PENDELLEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt MMPS OS lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

701331.835.000.037
GRAVA p_1248_830_3500_ND X 3500 103 34 80 3000 1248 312 40

701331.835.001.037
GRAVA p_1248_830_3500_DA X 3500 103 34 80 3000 1248 312 40

701331.835.000.041
GRAVA p_1248_830 _4050_ND X 4050 119 34 80 3000 1248 312 40

701331.835.001.041
GRAVA p_1248_830_4050_DA X 4050 119 34 80 3000 1248 312 40

701331.845.000.037
GRAVA p_1248_840_3700_ND X 3700 109 34 80 4000 1248 312 40

701531.845.001.037
GRAVA p_1248_840_3700_DA X 3700 109 34 80 4000 1248 312 40

701331.845.000.042
GRAVA p_1248_840_4250_ND X 4250 125 34 80 4000 1248 312 40

701331.845.001.042
GRAVA p_1248_840_4250_DA X 4250 125 34 80 4000 1248 312 40

701531.835.000.044
GRAVA p_1548_830_4350_ND X 4350 128 34 80 3000 1548 312 40

701531.835.001.044
GRAVA p_1548_830_4350_DA X 4350 128 34 80 3000 1548 312 40

701531.845.000.145
GRAVA p_1548_840_4600_ND X 4600 107 43 80 4000 1548 312 40

701531.845.001.145
GRAVA p_1548_840_4600_DA X 4600 107 43 80 4000 1548 312 40

701531.835.000.050
GRAVA p_1548_830_5050_ND X 5050 149 34 80 3000 1548 312 40

701531.835.001.050
GRAVA p_1548_830_5050_DA X 5050 149 34 80 3000 1548 312 40

701531.845.000.056
GRAVA p_1548_840_5600_ND X 5600 130 43 80 4000 1548 312 40

701531.845.001.056
GRAVA p_1548_840_5600_DA X 5600 130 43 80 4000 1548 312 40

MMPS: Mini-Mikroprismenscheibe
OS: Opalscheibe
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Ob in Industriehallen, Schulen oder Bürogebäuden: Unser 
Lichtbandsystem Vico sorgt in nahezu allen gewerblichen 
Bereichen für optimale Beleuchtung und beste Licht-Qua-
lität. Optimale Anpassung an Ihre Gegebenheiten und 
Erfordernisse erreichen wir über unsere 3 Tragschienen-
längen (1.500 mm, 3.000 mm und 4.500 mm), verschie-
denste LED-Lichtband-Einsätze mit unterschiedlichen Ab-
strahl- und Austrittswinkeln, verschiedenen Schutzklassen 
sowie optionaler DALI-Steuerung. In Summe bedeutet dies 
höchste Lichtqualität für Industrie und Handel.

EINSÄTZE FÜR
LICHTBANDSYSTEME

Lichtbandeinsatz VICO 

Lichtbandeinsatz VICO pro 

Lichtbandeinsatz VICO sub
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QUALITÄT & EFFIZIENZ 
NEU GEDACHT
Höchste Lichtqualität für Industrie und Handel

Das Lichtband-System von Ludwig Leuchten sorgt in nahe-
zu allen gewerblichen Bereichen für optimale Beleuchtung 
und beste Licht-Qualität. Das Konzept der drei Tragschie-
nen-Längen erlaubt von vornherein eine fast lückenlose Be-
stückung auf jegliches Hallen-Maß. Die freie Wahl durch-
gängiger oder unterbrochener Lichtstrecken erlaubt auch 

nachträgliche Änderungen des Beleuchtungsbildes. Die 
hochwertigen und effizienten LEDs sorgen gemeinsam mit 
den speziell entwickelten Optiken für eine dauerhaft hohe 
Lichtqualität. Dies sorgt einerseits für eine hochwertige Prä-
sentation Ihrer Produkte im Handel, für optimale Beleuch-
tung in Ihrer Produktion, in jedem Fall aber für angenehmen 
und blendfreien Seh-Komfort Ihrer Mitarbeiter und Kunden. 
Zudem sind wir nicht gebunden an bestimmte Montage
höhen, sondern erfüllen alle Anforderungen: Vom Super-
markt bis zum Hochregallager!

Mit dem Lichtband-System von Ludwig Leuchten verschaffen Sie sich nicht nur hochmoderne und effiziente Beleuchtung – 
sie reduzieren auch Ihren Stromverbrauch und die CO2-Emission durch geringere Verbrauchswerte, aber auch durch 
reduzierten Leuchten-Einsatz.

15 % 
höherer 

Lichtkomfort

bis zu

30 % 
Leuchten- 

einsparung

bis zu

55 % 
Energie

einsparung

bis zu

LICHTBANDSYSTEM,
TRAGSCHIENE UND 
HALLENBELEUCHTUNG
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LICHTBANDSYSTEM,
TRAGSCHIENE UND 

HALLENBELEUCHTUNG
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PERFEKTE OPTIKEN – 
FÜR OPTIMALE LICHTVERTEILUNG
Zu den entscheidenden Kernstücken hochwertiger Lichtbän-
der zählen nicht nur die Hochleistungs-LEDs, sondern vor 
allem die LED-Aufsätze, sogenannte Optiken.

dreireihiges Linsensystem, Ausstrahlwinkel 
110° –  2 x 55°, breitstrahlende Lichtverteilung, 
Optik in klarer Ausführung, kreisrunde Lichtaus-
trittswinkel

dreireihiges Linsensystem, Aus-
strahlwinkel 60° – 2 x 30°, 
tief-breitstrahlende Lichtverteilung, 
Optik in klarer Ausführung, staub-
dicht IP54, Lichtaustrittswinkel 
wabenförmig

Diese werden aus Polymethylmethacrylat (PMMA) gefertigt, 
sind kratzfest, witterungsbeständig und vor allem splitter
sicher. Sie werden direkt über den LEDs platziert und sorgen 
für die gewünschte Richtung und Streuung des Lichts. So 
entscheidet nicht nur die klare oder matte Beschaffenheit 
über das Lichtbild, sondern maßgeblich die in die Optik 
eingearbeiteten Lichtaustritts-Winkel. Sie sorgen – ähnlich 
wie der Reflektor eines Auto-Scheinwerfers – für die Rich-
tung und den Öffnungswinkel der Licht-Strahlen einer jeden 
einzelnen LED.

LICHTBANDSYSTEM,
TRAGSCHIENE UND 
HALLENBELEUCHTUNG
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Klare oder matte / satinierte Brillanz

Kreisrunde oder waben-ähnliche 
Lichtaustrittswinkel

In unterschiedlichen Winkeln ausgearbeitete 
Lichtaustrittswinkel

breitstrahlend

tiefstrahlend

doppelt asymmetrisch

asymmetrisch

tief breitstrahlend

LICHTBANDSYSTEM,
TRAGSCHIENE UND 

HALLENBELEUCHTUNG

OPTIMALE  
LICHTVERTEILUNG FÜR 
MONTAGEHÖHEN ...

breitstrahlend

z.B. Industriehallen,
Lagerhallen, Super-
märkte

tief breitstrahlend

z.B. für Industrie-hal-
len, Lagerhallen mit
hohen Ansprüchen

doppelt asymmetrisch

z.B. Gang- und Regal-
beleuchtung

asymmetrisch

z.B. Gang- und Regal-
beleuchtung

tiefstrahlend

z.B. Hochregallager

Je nach Anwendungszweck gibt es
verschiedene Optiken: 

Die Lichtaustrittswinkel haben Auswirkungen 
auf die möglichen Montagehöhen der Leuchten, 
sowie ihre Ausrichtung. Zu unterscheiden sind 
folgende Lichtverteilung:

110°

30°

60°
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LICHTBANDEINSATZ

Der Einstieg in unser Lichtbandsystem Vico umfasst unter-
schiedlichste LED-Lichtbandeinsätze für mit dreihreihigem 
Linsensystem. Die Montage der Einsätze erfolgt werkzeug-
los.

• Lichtbandeinsatz in den Längen: 1.500 mm und
2.000 mm

• on/off und DALI
• Schutzart IP20
• Farbwiedergabe: CRI80, optional CRI90
• Lichtfarben: 3.000 K – 4.000 K – 5.000 K –

6.500 K
• Optiken: 110°, 110° diffus, 90°, 60°,

30°, Symmetrisch
• Sensorik: Einsatz mit LEDs - Blindeinsatz
• Freie Phaseneinstellung (L1, L2, L3) am Lichteinsatz
• Optional: Notlicht - Einsatz mit Akku für 3 Std. oder

Einsatz für Zentralbatterie

VICO
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LICHTBANDEINSATZ VICO 3000 K nicht dimmbar

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.834.000.702
VICO_1500_110_830_10000_ND 10075 158 64 80 3000 26,3 1500 70 53

211511.834.000.703
VICO_1500_110_830_14000_ND 13965 149 94 80 3000 26,3 1500 70 53

211512.834.000.702
VICO_1500_110_830_10000_dif_ND 9967 157 63 80 3000 28,2 1500 70 53

211512.834.000.703
VICO_1500_110_830_14000_dif_ND 13818 147 94 80 3000 28,5 1500 70 53

211560.834.000.702
VICO_1500_60_830_10000_ND 10075 158 64 80 3000 20,6 1500 70 53

211560.834.000.703
VICO_1500_60_830_14000_ND 13965 149 94 80 3000 20,6 1500 70 53

211590.834.000.702
VICO_1500_90_830_10000_ND 10075 158 64 80 3000 22,0 1500 70 53

211590.834.000.703
VICO_1500_90_830_14000_ND 13965 149 94 80 3000 22,3 1500 70 53

2115HR.834.000.702
VICO_1500_HR_830_10000_ND 10075 158 64 80 3000 24,8 1500 70 53

2115HR.834.000.703
VICO_1500_HR_830_14000_ND 13965 149 94 80 3000 24,6 1500 70 53

2115RS.834.000.702
VICO_1500_RS_830_10000_ND 10075 158 64 80 3000 29,5 1500 70 53

2115RS.834.000.703
VICO_1500_RS_830_14000_ND 13965 149 94 80 3000 29,7 1500 70 53

2120RS.834.000.704
VICO_2000_RS_830_18000_ND 18620 154 121 80 3000 29,7 2000 70 53

2120HR.834.000.704
VICO_2000_HR_830_18000_ND 18620 154 121 80 3000 24,8 2000 70 53

212090.834.000.704
VICO_2000_90_830_18000_ND 18620 154 121 80 3000 22,3 2000 70 53

212060.834.000.704
VICO_2000_60_830_18000_ND 18620 154 121 80 3000 20,6 2000 70 53

212012.834.000.704
VICO_2000_110_830_18000_dif_ND 18424 153 120 80 3000 28,5 2000 70 53

212011.834.000.704
VICO_2000_110_830_18000_ND 18620 154 121 80 3000 25,4 2000 70 53

IP20

LICHTBANDEINSATZ
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LICHTBANDEINSATZ VICO 3000 K Dali

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.834.001.702
VICO_1500_110_830_10000_DA 10075 158 64 80 3000 26,3 1500 70 53

211511.834.001.703
VICO_1500_110_830_14000_DA 13965 149 94 80 3000 26,3 1500 70 53

211511.834.001.102
VICO_1500_110_830_10000_DA_Sen 9310 150 62 80 3000 26,3 1500 70 53

211512.834.001.702
VICO_1500_110_830_10000_dif_DA 9967 157 63 80 3000 28,2 1500 70 53

211512.834.001.703
VICO_1500_110_830_14000_dif_DA 13818 147 94 80 3000 28,5 1500 70 53

211512.834.001.102
VICO_1500_110_830_10000_dif_DA_Sen 9212 148 62 80 3000 28,2 1500 70 53

211560.834.001.702
VICO_1500_60_830_10000_DA 10075 158 64 80 3000 20,6 1500 70 53

211560.834.001.703
VICO_1500_60_830_14000_DA 13965 149 94 80 3000 20,6 1500 70 53

211560.834.001.102
VICO_1500_60_830_10000_DA_Sen 9310 150 62 80 3000 20,6 1500 70 53

211590.834.001.702
VICO_1500_90_830_10000_DA 10075 158 64 80 3000 22,0 1500 70 53

211590.834.001.703
VICO_1500_90_830_14000_DA 13965 149 94 80 3000 22,3 1500 70 53

211590.834.001.102
VICO_1500_90_830_10000_DA_Sen 9310 150 62 80 3000 22,0 1500 70 53

2115HR.834.001.402
VICO_1500_HR_830_10000_DA_Sen 9310 150 62 80 3000 24,8 1500 70 53

2115HR.834.001.702
VICO_1500_HR_830_10000_DA 10075 158 64 80 3000 24,8 1500 70 53

2115HR.834.001.703
VICO_1500_HR_830_14000_DA 13965 149 94 80 3000 24,6 1500 70 53

2115RS.834.001.402
VICO_1500_RS_830_10000_DA_Sen 9310 150 62 80 3000 29,5 1500 70 53

2115RS.834.001.702
VICO_1500_RS_830_14000_DA 13965 149 94 80 3000 29,7 1500 70 53

2115RS.834.001.703
VICO_1500_RS_830_14000_DA 13965 149 94 80 3000 29,7 1500 70 53

2120RS.834.001.704
VICO_2000_RS_830_18000_DA 18620 154 121 80 3000 29,7 2000 70 53

2120HR.834.001.704
VICO_2000_HR_830_18000_DA 18620 154 121 80 3000 24,8 2000 70 53

212090.834.001.704
VICO_2000_90_830_18000_DA 18620 154 121 80 3000 22,3 2000 70 53

212060.834.001.704
VICO_2000_60_830_18000_DA 18620 154 121 80 3000 20,6 2000 70 53

212012.834.001.704
VICO_2000_110_830_18000_dif_DA 18424 153 120 80 3000 28,5 2000 70 53

212011.834.001.704
VICO_2000_110_830_18000_DA 18620 154 121 80 3000 25,4 2000 70 53
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LICHTBANDEINSATZ VICO 4000 K nicht dimmbar

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.844.000.702
VICO_1500_110_840_10000_ND 9975 168 59 80 4000 26,3 1500 70 53

211511.844.000.703
VICO_1500_110_840_14000_ND 14150 162 87 80 4000 26,3 1500 70 53

211512.844.000.702
VICO_1500_110_840_10000_dif_ND 9870 166 59 80 4000 28,5 1500 70 53

211512.844.000.703
VICO_1500_110_840_14000_dif_ND 13917 163 85 80 4000 28,5 1500 70 53

211560.844.000.702
VICO_1500_60_840_10000_ND 9975 168 59 80 4000 20,6 1500 70 53

211560.844.000.703
VICO_1500_60_840_14000_ND 14150 162 87 80 4000 20,6 1500 70 53

211590.844.000.702
VICO_1500_90_840_10000_ND 9975 168 59 80 4000 22,0 1500 70 53

211590.844.000.703
VICO_1500_90_840_14000_ND 14150 162 87 80 4000 22,3 1500 70 53

2115HR.844.000.702
VICO_1500_HR_840_10000_ND 9975 168 59 80 4000 24,8 1500 70 53

2115HR.844.000.703
VICO_1500_HR_840_14000_ND 14150 162 87 80 4000 24,6 1500 70 53

2115RS.844.000.702
VICO_1500_RS_840_10000_ND 9975 168 59 80 4000 29,5 1500 70 53

2115RS.844.000.703
VICO_1500_RS_840_14000_ND 14150 162 87 80 4000 29,7 1500 70 53

212011.844.000.704
VICO_2000_110_840_18000_ND 19684 163 121 80 4000 25,4 2000 70 53

212012.844.000.704
VICO_2000_110_840_18000_dif_ND 19477 162 120 80 4000 28,5 2000 70 53

212060.844.000.704
VICO_2000_60_840_18000_ND 19684 163 121 80 4000 20,6 2000 70 53

212090.844.000.704
VICO_2000_90_840_18000_ND 19684 163 121 80 4000 22,3 2000 70 53

2120HR.844.000.704
VICO_2000_HR_840_18000_ND 19684 163 121 80 4000 24,8 2000 70 53

2120RS.844.000.704
VICO_2000_RS_840_18000_ND 19684 163 121 80 4000 29,7 2000 70 53

LICHTBANDEINSATZ
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LICHTBANDEINSATZ VICO 4000 K  Dali

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.844.001.102
VICO_1500_110_840_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 4000 26,3 1500 70 53

211511.844.001.702
VICO_1500_110_840_10000_DA 9975 168 59 80 4000 26,3 1500 70 53

211511.844.001.703
VICO_1500_110_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 26,3 1500 70 53

211512.844.001.102
VICO_1500_110_840_10000_dif_DA_Sen 9738 151 64 80 4000 28,5 1500 70 53

211512.844.001.702
VICO_1500_110_840_14000_dif_DA 13917 163 85 80 4000 28,5 1500 70 53

211512.844.001.703
VICO_1500_110_840_14000_dif_DA 13917 163 85 80 4000 28,5 1500 70 53

211560.844.001.102
VICO_1500_60_840_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 4000 20,6 1500 70 53

211560.844.001.702
VICO_1500_60_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 21,4 1500 70 53

211560.844.001.703
VICO_1500_60_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 20,6 1500 70 53

211590.844.001.102
VICO_1500_90_840_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 4000 22,0 1500 70 53

211590.844.001.702
VICO_1500_90_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 22,3 1500 70 53

211590.844.001.703
VICO_1500_90_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 22,3 1500 70 53

2115HR.844.001.402
VICO_1500_HR_840_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 4000 24,8 1500 70 53

2115HR.844.001.702
VICO_1500_HR_840_10000_DA 9975 168 59 80 4000 24,8 1500 70 53

2115HR.844.001.703
VICO_1500_HR_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 24,6 1500 70 53

2115RS.844.001.402
VICO_1500_RS_840_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 4000 29,5 1500 70 53

2115RS.844.001.702
VICO_1500_RS_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 29,7 1500 70 53

2115RS.844.001.703
VICO_1500_RS_840_14000_DA 14150 162 87 80 4000 29,7 1500 70 53

2120RS.844.001.704
VICO_2000_RS_840_18000_DA 19684 163 121 80 4000 29,7 2000 70 53

2120HR.844.001.704
VICO_2000_HR_840_18000_DA 19684 163 121 80 4000 24,8 2000 70 53

212090.844.001.704
VICO_2000_90_840_18000_DA 19684 163 121 80 4000 22,3 2000 70 53

212060.844.001.704
VICO_2000_60_840_18000_DA 19684 163 121 80 4000 20,6 2000 70 53

212012.844.001.704
VICO_2000_110_840_18000_dif_DA 19477 162 120 80 4000 28,5 2000 70 53

212011.844.001.704
VICO_2000_110_840_18000_DA 19684 163 121 80 4000 25,4 2000 70 53
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LICHTBANDEINSATZ VICO 5000 K nicht dimmbar

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.854.000.702w
VICO_1500_110_850_10000_ND 9975 168 59 80 5000 26,3 1500 70 53

211511.854.000.703
VICO_1500_110_850_14000_ND 14150 162 87 80 5000 26,3 1500 70 53

211512.854.000.702
VICO_1500_110_850_10000_dif_ND 9870 166 59 80 5000 28,5 1500 70 53

211512.854.000.703
VICO_1500_110_850_14000_dif_ND 13917 163 85 80 5000 29,3 1500 70 53

211560.854.000.702
VICO_1500_60_850_10000_ND 9975 168 59 80 5000 20,3 1500 70 53

211560.854.000.703
VICO_1500_60_850_14000_ND 14150 162 87 80 5000 20,6 1500 70 53

211590.854.000.702
VICO_1500_90_850_10000_ND 9975 168 59 80 5000 22,0 1500 70 53

211590.854.000.703
VICO_1500_90_850_14000_ND 14150 162 87 80 5000 22,3 1500 70 53

2115HR.854.000.702
VICO_1500_HR_850_10000_ND 9975 168 59 80 5000 24,5 1500 70 53

2115HR.854.000.703
VICO_1500_HR_850_14000_ND 14150 162 87 80 5000 24,6 1500 70 53

2115RS.854.000.702
VICO_1500_RS_850_10000_ND 9975 168 59 80 5000 29,5 1500 70 53

2115RS.854.000.703
VICO_1500_RS_850_14000_ND 14150 162 87 80 5000 29,7 1500 70 53

2120RS.854.000.704
VICO_2000_RS_850_18000_ND 19684 163 121 80 5000 29,7 2000 70 53

2120HR.854.000.704
VICO_2000_HR_850_18000_ND 19684 163 121 80 5000 24,8 2000 70 53

212090.854.000.704
VICO_2000_90_850_18000_ND 19684 163 121 80 5000 22,3 2000 70 53

212060.854.000.704
VICO_2000_60_850_18000_ND 19684 163 121 80 5000 20,6 2000 70 53

212012.854.000.704
VICO_2000_110_850_18000_dif_ND 19477 161 121 80 5000 28,5 2000 70 53

212011.854.000.704
VICO_2000_110_850_18000_ND 19684 163 121 80 5000 25,4 2000 70 53
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LICHTBANDEINSATZ VICO 5000 K Dali

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.854.001.102
VICO_1500_110_850_10000_DA_Sen 9975 168 5 80 5000 26,3 1500 70 53

211511.854.001.702
VICO_1500_110_850_10000_DA 9975 168 59 80 5000 26,3 1500 70 53

211511.854.001.703
VICO_1500_110_850_14000_DA 14150 162 87 80 5000 26,3 1500 70 53

211512.854.001.102
VICO_1500_110_850_10000_dif_DA_Sen 9870 166 59 80 5000 28,5 1500 70 53

211512.854.001.702
VICO_1500_110_850_10000_dif_DA 9870 166 59 80 5000 28,5 1500 70 53

211512.854.001.703
VICO_1500_110_850_14000_dif_DA 13917 163 85 80 5000 29,3 1500 70 53

211560.854.001.102
VICO_1500_60_850_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 5000 20,3 1500 70 53

211560.854.001.702
VICO_1500_60_850_10000_DA 9975 168 59 80 5000 20,3 1500 70 53

211560.854.001.703
VICO_1500_60_850_14000_DA 14150 162 87 80 5000 20,6 1500 70 53

211590.854.001.102
VICO_1500_90_850_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 5000 22,0 1500 70 53

211590.854.001.702
VICO_1500_90_850_10000_DA 9975 168 59 80 5000 22,0 1500 70 53

211590.854.001.703
VICO_1500_90_850_14000_DA 14150 162 87 80 5000 22,3 1500 70 53

2115HR.854.001.402
VICO_1500_HR_850_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 5000 24,5 1500 70 53

2115HR.854.001.702
VICO_1500_HR_850_10000_DA 9975 168 59 80 5000 24,5 1500 70 53

2115HR.854.001.703
VICO_1500_HR_850_14000_DA 14150 162 87 80 5000 24,6 1500 70 53

2115RS.854.001.402
VICO_1500_RS_850_10000_DA_Sen 9975 168 59 80 5000 29,5 1500 70 53

2115RS.854.001.702
VICO_1500_RS_850_10000_DA 9975 168 59 80 5000 29,5 1500 70 53

2115RS.854.001.703
VICO_1500_RS_850_14000_DA 14150 162 87 80 5000 29,7 1500 70 53

2120RS.854.001.704
VICO_2000_RS_850_18000_DA 19684 163 121 80 5000 29,7 2000 70 53

2120HR.854.001.704
VICO_2000_HR_850_18000_DA 19684 163 121 80 5000 24,8 2000 70 53

212090.854.001.704
VICO_2000_90_850_18000_DA 19684 163 121 80 5000 22,3 2000 70 53

212060.854.001.704
VICO_2000_60_850_18000_DA 19684 163 121 80 5000 20,6 2000 70 53

212012.854.001.704
VICO_2000_110_850_18000_dif_DA 19477 161 121 80 5000 28,5 2000 70 53

212011.854.001.704
VICO_2000_110_850_18000_DA 19684 163 121 80 5000 25,4 2000 70 53
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LICHTBANDEINSATZ VICO 6500 K nicht dimmbar

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.864.000.702
VICO_1500_110_860_10000_ND 10246 163 63 80 6500 26,3 1500 70 53

211511.864.000.703
VICO_1500_110_860_14000_ND 14136 158 89 80 6500 26,3 1500 70 53

211512.864.000.702
VICO_1500_110_860_10000_dif_ND 10138 161 63 80 6500 28,5 1500 70 53

211512.864.000.703
VICO_1500_110_860_14000_dif_ND 13987 156 90 80 6500 28,5 1500 70 53

211560.864.000.702
VICO_1500_60_860_10000_ND 10246 163 63 80 6500 20,3 1500 70 53

211560.864.000.703
VICO_1500_60_860_14000_ND 14136 158 89 80 6500 20,6 1500 70 53

211590.864.000.702
VICO_1500_90_860_10000_ND 10246 163 63 80 6500 22,0 1500 70 53

211590.864.000.703
VICO_1500_90_860_14000_ND 14136 158 89 80 6500 22,3 1500 70 53

2115HR.864.000.702
VICO_1500_HR_860_10000_ND 10246 163 63 80 6500 24,5 1500 70 53

2115HR.864.000.703
VICO_1500_HR_860_14000_ND 14136 158 89 80 6500 24,6 1500 70 53

2115RS.864.000.702
VICO_1500_RS_860_10000_ND 10246 163 63 80 6500 29,5 1500 70 53

2115RS.864.000.703
VICO_1500_RS_860_14000_ND 14136 158 89 80 6500 29,7 1500 70 53

2120RS.864.000.704
VICO_2000_RS_860_18000_ND 19209 159 121 80 6500 29,7 2000 70 53

2120HR.864.000.704
VICO_2000_HR_860_18000_ND 19209 159 121 80 6500 24,8 2000 70 53

212090.864.000.704
VICO_2000_90_860_18000_ND 19209 159 121 80 6500 22,3 2000 70 53

212060.864.000.704
VICO_2000_60_860_18000_ND 19209 159 121 80 6500 20,6 2000 70 53

212012.864.000.704
VICO_2000_110_860_18000_dif_ND 19007 158 120 80 6500 28,5 2000 70 53

212011.864.000.704
VICO_2000_110_860_18000_ND 19209 159 121 80 6500 25,4 2000 70 53

LICHTBANDEINSATZ

A
nb

au
- u

nd
 

Ei
nb

au
le

uc
ht

en
Pe

nd
el

le
uc

ht
en

Re
in

ra
um

St
eh

le
uc

ht
en

Pfl
an

ze
nl

ic
ht

D
ow

nl
ig

ht
s 

+ 
St

ra
hl

er
A

uß
en

le
uc

ht
en

Lic
ht

ba
nd

sy
st

em
O

be
rfl

äc
he

nk
on

tro
lle

Fe
uc

ht
ra

um
le

uc
ht

en

41



42



LICHTBANDEINSATZ VICO 6500 K Dali

IP20

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

211511.864.001.102
VICO_1500_110_860_10000_DA_Sen 10246 163 63 80 6500 26,3 1500 70 53

211511.864.001.702
VICO_1500_110_860_10000_DA 10246 163 63 80 6500 26,3 1500 70 53

211511.864.001.703
VICO_1500_110_860_14000_DA 14136 158 89 80 6500 26,3 1500 70 53

211512.864.001.102
VICO_1500_110_860_10000_dif_DA_Sen 10138 161 63 80 6500 28,5 1500 70 53

211512.864.001.702
VICO_1500_110_860_10000_dif_DA 10138 161 63 80 6500 28,5 1500 70 53

211512.864.001.703
VICO_1500_110_860_14000_dif_DA 13987 156 90 80 6500 28,5 1500 70 53

211560.864.001.102
VICO_1500_60_860_10000_DA_Sen 10246 163 63 80 6500 20,3 1500 70 53

211560.864.001.702
VICO_1500_60_860_10000_DA 10246 163 63 80 6500 20,3 1500 70 53

211560.864.001.703
VICO_1500_60_860_14000_DA 14136 158 89 80 6500 20,6 1500 70 53

211590.864.001.102
VICO_1500_90_860_10000_DA_Sen 10246 163 63 80 6500 22,0 1500 70 53

211590.864.001.702
VICO_1500_90_860_10000_DA 10246 163 63 80 6500 22,0 1500 70 53

211590.864.001.703
VICO_1500_90_860_14000_DA 14136 158 89 80 6500 22,3 1500 70 53

2115HR.864.001.402
VICO_1500_HR_860_10000_DA_Sen 10246 163 63 80 6500 24,5 1500 70 53

2115HR.864.001.702
VICO_1500_HR_860_10000_DA 10246 163 63 80 6500 24,5 1500 70 53

2115HR.864.001.703
VICO_1500_HR_860_14000_DA 14136 158 89 80 6500 24,6 1500 70 53

2115RS.864.001.402
VICO_1500_RS_860_10000_DA_Sen 10246 163 63 80 6500 29,5 1500 70 53

2115RS.864.001.702
VICO_1500_RS_860_10000_DA 10246 163 63 80 6500 29,5 1500 70 53

2115RS.864.001.703
VICO_1500_RS_860_14000_DA 14136 158 89 80 6500 29,7 1500 70 53

2120RS.864.001.704
VICO_2000_RS_860_18000_DA 19209 159 121 80 6500 29,7 2000 70 53

2120HR.864.001.704
VICO_2000_HR_860_18000_DA 19209 159 121 80 6500 24,8 2000 70 53

212090.864.001.704
VICO_2000_90_860_18000_DA 19209 159 121 80 6500 22,3 2000 70 53

212060.864.001.704
VICO_2000_60_860_18000_DA 19209 159 121 80 6500 20,6 2000 70 53

212012.864.001.704
VICO_2000_110_860_18000_dif_DA 19007 158 120 80 6500 28,5 2000 70 53

212011.864.001.704
VICO_2000_110_860_18000_DA 19209 159 121 80 6500 25,4 2000 70 53
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• Lichtbandeinsatz in der Länge: 1.500 mm
• on/off und DALI
• Schutzart IP20 oder IP54
• Farbwiedergabe: CRI80, optional CRI90
• Lichtfarben: 3.000 K - 4.000 K - 5.000 K - 6.500 K
• Optiken IP20: 110°, 105° diffus, 60°, 30°, Sym-

metrisch, Asymmetrisch
• Optiken IP54: 110°, 100° diffus, 90°, 60°, 30°
• Sensorik: Einsatz mit LEDs - Blindeinsatz
• Freie Phaseneinstellung (L1, L2, L3) am Lichteinsatz
• Optional: Notlicht - Einsatz mit Akku für 3 Std. oder

Einsatz für Zentralbatterie

LICHTBANDEINSATZ 

VICO pro

Neben einer höherwertigen Lichttechnik bei Platinen und 
Optiken bietet das VICO pro zusätzlich zur Schutzart 
IP20 die Option Staubdicht IP50.
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 3000 K nicht dimmbar

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.834.000.702
VICO pro_1500_30_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 24,1 1500 70 57

241530.834.000.703
VICO pro_1500_30_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 24,6 1500 70 57

241560.834.000.702
VICO pro_1500_60_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 20,3 1500 70 57

251560.835.000.702
VICO pro_1500_60_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 20,3 1500 70 67

241560.834.000.703
VICO pro_1500_60_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 20,5 1500 70 57

251560.835.000.703
VICO pro_1500_60_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 20,5 1500 70 67

251590.835.000.702
VICO pro_1500_90_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 22,0 1500 70 67

251590.835.000.703
VICO pro_1500_90_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 22,5 1500 70 67

251510.835.000.702
VICO pro_1500_100_830_10000_dif_ND_IP54 10160 138 74 80 3000 28,5 1500 70 67

251510.835.000.703
VICO pro_1500_100_830_14000_dif_ND_IP54 13960 132 106 80 3000 28,9 1500 70 67

241513.834.000.702
VICO pro_1500_105_830_10000_dif_ND 10160 138 74 80 3000 28,5 1500 70 57

241513.834.000.703
VICO pro_1500_105_830_14000_dif_ND 13960 132 106 80 3000 29,0 1500 70 57

241511.834.000.702
VICO pro_1500_110_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 24,9 1500 70 57

251511.835.000.702
VICO pro_1500_110_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 24,9 1500 70 67

241511.834.000.703
VICO pro_1500_110_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 25,4 1500 70 57

251511.835.000.703
VICO pro_1500_110_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 25,4 1500 70 67

2515HR.835.000.702
VICO pro_1500_HR_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 24,5 1500 70 67

2515HR.835.000.703
VICO pro_1500_HR_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 24,6 1500 70 67

2415RA.834.000.702
VICO pro_1500_RA_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 22,8 1500 70 57

2415RA.834.000.703
VICO pro_1500_RA_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 23,2 1500 70 57

2415RS.834.000.702
VICO pro_1500_RS_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 29,5 1500 70 57

2415RS.834.000.703
VICO pro_1500_RS_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 29,7 1500 70 57

IP20/50
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 3000 K Dali

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.834.001.702
VICO pro_1500_30_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 24,1 1500 70 57

241530.834.001.703
VICO pro_1500_30_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 24,6 1500 70 57

241530.834.001.103
VICO pro_1500_30_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 24,6 1500 70 57

241530.834.001.704
VICO pro_1500_30_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 25,1 1500 70 57

241560.834.001.702
VICO pro_1500_60_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 20,3 1500 70 57

251560.835.001.702
VICO pro_1500_60_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 20,3 1500 70 67

241560.834.001.703
VICO pro_1500_60_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 20,5 1500 70 57

251560.835.001.703
VICO pro_1500_60_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 20,5 1500 70 67

251560.835.001.103
VICO pro_1500_60_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 20,5 1500 70 67

241560.834.001.103
VICO pro_1500_60_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 20,5 1500 70 57

241560.834.001.704
VICO pro_1500_60_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 20,6 1500 70 57

251560.835.001.704
VICO pro_1500_60_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 20,6 1500 70 67

251590.835.001.702
VICO pro_1500_90_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 22,0 1500 70 67

251590.835.001.703
VICO pro_1500_90_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 22,5 1500 70 67

251590.835.001.103
VICO pro_1500_90_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 22,5 1500 70 67

251590.835.001.704
VICO pro_1500_90_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 22,3 1500 70 67

251510.835.001.702
VICO pro_1500_100_830_10000_dif_DA_IP54 10160 138 74 80 3000 28,5 1500 70 67

251510.835.001.703
VICO pro_1500_100_830_14000_dif_DA_IP54 13960 132 106 80 3000 28,9 1500 70 67

251510.835.001.103
VICO pro_1500_100_830_14000_dif_DA_IP54_Sen 12427 128 97 80 3000 29,1 1500 70 67

251510.835.001.704
VICO pro_1500_100_830_18000_dif_DA_IP54 15535 129 120 80 3000 29,1 1500 70 67

241513.834.001.702
VICO pro_1500_105_830_10000_dif_DA 10160 138 74 80 3000 28,5 1500 70 57

241513.834.001.703
VICO pro_1500_105_830_14000_dif_DA 13960 132 106 80 3000 29,0 1500 70 57

241513.834.001.103
VICO pro_1500_105_830_14000_dif_DA_Sen 12427 128 97 80 3000 29,0 1500 70 57

241513.834.001.704
VICO pro_1500_105_830_18000_dif_DA 15535 129 120 80 3000 29,2 1500 70 57

241511.834.001.702
VICO pro_1500_110_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 24,9 1500 70 57

251511.835.001.702
VICO pro_1500_110_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 24,9 1500 70 67

241511.834.001.703
VICO pro_1500_110_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 25,4 1500 70 57

251511.835.001.703
VICO pro_1500_110_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 25,4 1500 70 67

251511.835.001.103
VICO pro_1500_110_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 25,4 1500 70 67

241511.834.001.103
VICO pro_1500_110_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 25,4 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241511.834.001.704
VICO pro_1500_110_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 25,4 1500 70 57

251511.835.001.704
VICO pro_1500_110_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 25,4 1500 70 67

2515HR.835.001.702
VICO pro_1500_HR_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 24,5 1500 70 67

2515HR.835.001.403
VICO pro_1500_HR_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 24,6 1500 70 67

2515HR.835.001.703
VICO pro_1500_HR_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 24,6 1500 70 67

2515HR.835.001.704
VICO pro_1500_HR_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 24,8 1500 70 67

2415RA.834.001.702
VICO pro_1500_RA_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 22,8 1500 70 57

2415RA.834.001.703
VICO pro_1500_RA_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 23,2 1500 70 57

2415RA.834.001.403
VICO pro_1500_RA_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 23,2 1500 70 57

2415RA.834.001.704
VICO pro_1500_RA_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 23,8 1500 70 57

2415RS.834.001.702
VICO pro_1500_RS_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 29,5 1500 70 57

2415RS.834.001.703
VICO pro_1500_RS_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 29,7 1500 70 57

2415RS.834.001.403
VICO pro_1500_RS_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 29,7 1500 70 57

2415RS.834.001.704
VICO pro_1500_RS_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 29,7 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 4000 K nicht dimmbar

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.844.000.702
VICO pro_1500_30_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 24,1 1500 70 57

241530.844.000.703
VICO pro_1500_30_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 24,6 1500 70 57

241560.844.000.702
VICO pro_1500_60_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 20,3 1500 70 57

251560.844.000.702
VICO pro_1500_60_840_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 20,3 1500 70 67

241560.844.000.703
VICO pro_1500_60_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 20,5 1500 70 57

251560.844.000.703
VICO pro_1500_60_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 20,5 1500 70 67

251590.844.000.702
VICO pro_1500_90_840_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 22,0 1500 70 67

251590.844.000.703
VICO pro_1500_90_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 22,5 1500 70 67

251510.844.000.702
VICO pro_1500_100_840_10000_dif_ND_IP54 10030 148 68 80 4000 28,5 1500 70 67

251510.844.000.703
VICO pro_1500_100_840_14000_dif_ND_IP54 14110 141 100 80 4000 28,9 1500 70 67

241513.844.000.702
VICO pro_1500_105_840_10000_dif_ND 10030 148 68 80 4000 28,5 1500 70 57

241513.844.000.703
VICO pro_1500_105_840_14000_dif_ND 14110 141 100 80 4000 29,0 1500 70 57

241511.844.000.702
VICO pro_1500_110_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 24,9 1500 70 57

251511.844.000.702
VICO pro_1500_110_840_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 24,9 1500 70 67

241511.844.000.703
VICO pro_1500_110_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 25,4 1500 70 57

251511.844.000.703
VICO pro_1500_110_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 25,4 1500 70 67

2515HR.844.000.702
VICO pro_1500_HR_840_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 24,5 1500 70 67

2515HR.844.000.703
VICO pro_1500_HR_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 24,6 1500 70 67

2415RA.844.000.702
VICO pro_1500_RA_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 22,8 1500 70 57

2415RA.844.000.703
VICO pro_1500_RA_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 23,2 1500 70 57

2415RS.844.000.702
VICO pro_1500_RS_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 29,5 1500 70 57

2415RS.844.000.703
VICO pro_1500_RS_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 29,7 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 4000 K Dali

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.844.001.702
VICO pro_1500_30_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 24,1 1500 70 57

241530.844.001.703
VICO pro_1500_30_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 24,6 1500 70 57

241530.844.001.103
VICO pro_1500_30_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 24,6 1500 70 57

241530.844.001.704
VICO pro_1500_30_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 25,1 1500 70 57

241560.844.001.702
VICO pro_1500_60_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 20,3 1500 70 57

251560.844.001.702
VICO pro_1500_60_840_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 20,3 1500 70 67

241560.844.001.703
VICO pro_1500_60_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 20,5 1500 70 57

251560.844.001.703
VICO pro_1500_60_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 20,5 1500 70 67

241560.844.001.103
VICO pro_1500_60_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 20,5 1500 70 57

241560.844.001.704
VICO pro_1500_60_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 20,6 1500 70 57

251560.844.001.704
VICO pro_1500_60_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 20,6 1500 70 67

251590.844.001.702
VICO pro_1500_90_840_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 22,0 1500 70 67

251590.844.001.703
VICO pro_1500_90_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 22,5 1500 70 67

251590.844.001.704
VICO pro_1500_90_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 22,3 1500 70 67

241513.844.001.702
VICO pro_1500_105_840_10000_dif_DA 10030 148 68 80 4000 28,5 1500 70 57

241513.844.001.703
VICO pro_1500_105_840_14000_dif_DA 14110 141 100 80 4000 29,0 1500 70 57

241513.844.001.103
VICO pro_1500_105_840_14000_dif_DA_Sen 14110 141 100 80 4000 29,0 1500 70 57

241513.844.001.704
VICO pro_1500_105_840_18000_dif_DA 16425 137 120 80 4000 29,2 1500 70 57

241511.844.001.702
VICO pro_1500_110_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 24,9 1500 70 57

251511.844.001.702
VICO pro_1500_110_840_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 24,9 1500 70 67

241511.844.001.703
VICO pro_1500_110_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 25,4 1500 70 57

251511.844.001.703
VICO pro_1500_110_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 25,4 1500 70 67

241511.844.001.103
VICO pro_1500_110_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 25,4 1500 70 57

241511.844.001.704
VICO pro_1500_110_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 25,4 1500 70 57

251511.844.001.704
VICO pro_1500_110_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 25,4 1500 70 67

2515HR.844.001.702
VICO pro_1500_HR_840_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 24,5 1500 70 67

2515HR.844.001.703
VICO pro_1500_HR_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 24,6 1500 70 67

2515HR.844.001.704
VICO pro_1500_HR_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 24,8 1500 70 67

2415RA.844.001.702
VICO pro_1500_RA_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 22,8 1500 70 57

2415RA.844.001.703
VICO pro_1500_RA_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 23,2 1500 70 57
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

2415RA.844.001.403
VICO pro_1500_RA_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 23,2 1500 70 57

2415RA.844.001.704
VICO pro_1500_RA_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 23,8 1500 70 57

2415RS.844.001.702
VICO pro_1500_RS_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 29,5 1500 70 57

2415RS.844.001.703
VICO pro_1500_RS_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 29,7 1500 70 57

2415RS.844.001.403
VICO pro_1500_RS_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 29,7 1500 70 57

2415RS.844.001.704
VICO pro_1500_RS_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 29,7 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 5000 K nicht dimmbar

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.854.000.702
VICO pro_1500_30_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 24,1 1500 70 57

241530.854.000.703
VICO pro_1500_30_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 24,6 1500 70 57

241560.854.000.702
VICO pro_1500_60_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 20,3 1500 70 57

251560.855.000.702
VICO pro_1500_60_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 20,3 1500 70 67

241560.854.000.703
VICO pro_1500_60_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 20,5 1500 70 57

251560.855.000.703
VICO pro_1500_60_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 20,5 1500 70 67

251590.855.000.702
VICO pro_1500_90_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 22,0 1500 70 67

251590.855.000.703
VICO pro_1500_90_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 22,5 1500 70 67

251510.855.000.702
VICO pro_1500_100_850_10000_dif_ND_IP54 10030 148 68 80 5000 28,5 1500 70 67

251510.855.000.703
VICO pro_1500_100_850_14000_dif_ND_IP54 14110 141 100 80 5000 28,9 1500 70 67

241513.854.000.702
VICO pro_1500_105_850_10000_dif_ND 10030 148 68 80 5000 28,5 1500 70 57

241513.854.000.703
VICO pro_1500_105_850_14000_dif_ND 14110 141 100 80 5000 29,0 1500 70 57

241511.854.000.702
VICO pro_1500_110_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 24,9 1500 70 57

251511.855.000.702
VICO pro_1500_110_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 24,9 1500 70 67

241511.854.000.703
VICO pro_1500_110_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 25,4 1500 70 57

251511.855.000.703
VICO pro_1500_110_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 25,4 1500 70 67

2515HR.855.000.702
VICO pro_1500_HR_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 24,5 1500 70 67

2515HR.855.000.703
VICO pro_1500_HR_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 24,6 1500 70 67

2415RA.854.000.702
VICO pro_1500_RA_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 22,8 1500 70 57

2415RA.854.000.703
VICO pro_1500_RA_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 23,2 1500 70 57

2415RS.854.000.702
VICO pro_1500_RS_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 29,5 1500 70 57

2415RS.854.000.703
VICO pro_1500_RS_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 29,7 1500 70 57

52



LICHTBANDEINSATZ VICO pro 5000 K Dali

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.854.001.702
VICO pro_1500_30_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 24,1 1500 70 57

241530.854.001.703
VICO pro_1500_30_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 24,6 1500 70 57

241530.854.001.103
VICO pro_1500_30_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 24,6 1500 70 57

241530.854.001.704
VICO pro_1500_30_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 25,1 1500 70 57

241560.854.001.702
VICO pro_1500_60_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 20,3 1500 70 57

251560.855.001.702
VICO pro_1500_60_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 20,3 1500 70 67

241560.854.001.703
VICO pro_1500_60_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 20,5 1500 70 57

251560.855.001.703
VICO pro_1500_60_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 20,5 1500 70 67

241560.854.001.103
VICO pro_1500_60_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 20,5 1500 70 57

241560.854.001.704
VICO pro_1500_60_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 20,6 1500 70 57

251560.855.001.704
VICO pro_1500_60_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 20,6 1500 70 67

251590.855.001.702
VICO pro_1500_90_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 22,0 1500 70 67

251590.855.001.703
VICO pro_1500_90_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 22,5 1500 70 67

251590.855.001.704
VICO pro_1500_90_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 22,3 1500 70 67

251510.855.001.702
VICO pro_1500_100_850_10000_dif_DA_IP54 10030 148 68 80 5000 28,5 1500 70 67

251510.855.001.703
VICO pro_1500_100_850_14000_dif_DA_IP54 14110 141 100 80 5000 28,9 1500 70 67

251510.855.001.704
VICO pro_1500_100_850_18000_dif_DA_IP54 16425 137 120 80 5000 29,1 1500 70 67

241513.854.001.702
VICO pro_1500_105_850_10000_dif_DA 10030 148 68 80 5000 28,5 1500 70 57

241513.854.001.703
VICO pro_1500_105_850_14000_dif_DA 14110 141 100 80 5000 29,0 1500 70 57

241513.854.001.103
VICO pro_1500_105_850_14000_dif_DA_Sen 13140 136 97 80 5000 29,0 1500 70 57

241513.854.001.704
VICO pro_1500_105_850_18000_dif_DA 16425 137 120 80 5000 29,2 1500 70 57

241511.854.001.702
VICO pro_1500_110_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 24,9 1500 70 57

251511.855.001.702
VICO pro_1500_110_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 24,9 1500 70 67

241511.854.001.703
VICO pro_1500_110_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 25,4 1500 70 57

251511.855.001.703
VICO pro_1500_110_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 25,4 1500 70 67

241511.854.001.103
VICO pro_1500_110_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 25,4 1500 70 57

241511.854.001.704
VICO pro_1500_110_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 25,4 1500 70 57

251511.855.001.704
VICO pro_1500_110_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 25,4 1500 70 67

2515HR.855.001.702
VICO pro_1500_HR_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 24,5 1500 70 67

2515HR.855.001.403
VICO pro_1500_HR_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 24,6 1500 70 67
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

2515HR.855.001.703
VICO pro_1500_HR_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 24,6 1500 70 67

2515HR.855.001.704
VICO pro_1500_HR_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 24,8 1500 70 67

2415RA.854.001.702
VICO pro_1500_RA_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 22,8 1500 70 57

2415RA.854.001.703
VICO pro_1500_RA_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 23,2 1500 70 57

2415RA.854.001.403
VICO pro_1500_RA_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 23,2 1500 70 57

2415RA.854.001.704
VICO pro_1500_RA_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 23,8 1500 70 57

2415RS.854.001.702
VICO pro_1500_RS_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 29,5 1500 70 57

2415RS.854.001.703
VICO pro_1500_RS_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 29,7 1500 70 57

2415RS.854.001.403
VICO pro_1500_RS_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 29,7 1500 70 57

2415RS.854.001.704
VICO pro_1500_RS_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 29,7 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 6500 K nicht dimmbar

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.864.000.702
VICO pro_1500_30_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 24,1 1500 70 57

241530.864.000.703
VICO pro_1500_30_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 24,6 1500 70 57

241560.864.000.702
VICO pro_1500_60_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 20,3 1500 70 57

251560.865.000.702
VICO pro_1500_60_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 20,3 1500 70 67

241560.864.000.703
VICO pro_1500_60_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 20,5 1500 70 57

251560.865.000.703
VICO pro_1500_60_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 20,5 1500 70 67

251590.865.000.702
VICO pro_1500_90_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 22,0 1500 70 67

251590.865.000.703
VICO pro_1500_90_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 22,5 1500 70 67

251510.865.000.702
VICO pro_1500_100_860_10000_dif_ND_IP54 10010 143 70 80 6500 28,5 1500 70 67

251510.865.000.703
VICO pro_1500_100_860_14000_dif_ND_IP54 13985 137 102 80 6500 28,9 1500 70 67

241513.864.000.702
VICO pro_1500_105_860_10000_dif_ND 10010 143 70 80 6500 28,5 1500 70 57

241513.864.000.703
VICO pro_1500_105_860_14000_dif_ND 13985 137 102 80 6500 29,0 1500 70 57

241511.864.000.702
VICO pro_1500_110_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 24,9 1500 70 57

251511.865.000.702
VICO pro_1500_110_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 24,9 1500 70 67

241511.864.000.703
VICO pro_1500_110_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 25,4 1500 70 57

251511.865.000.703
VICO pro_1500_110_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 25,4 1500 70 67

2515HR.865.000.702
VICO pro_1500_HR_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 24,5 1500 70 67

2515HR.865.000.703
VICO pro_1500_HR_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 24,6 1500 70 67

2415RA.864.000.702
VICO pro_1500_RA_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 22,8 1500 70 57

2415RA.864.000.703
VICO pro_1500_RA_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 23,2 1500 70 57

2415RS.864.000.702
VICO pro_1500_RS_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 29,5 1500 70 57

2415RS.864.000.703
VICO pro_1500_RS_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 29,7 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ VICO pro 6500 K DALI

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

241530.864.001.702
VICO pro_1500_30_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 24,1 1500 70 57

241530.864.001.703
VICO pro_1500_30_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 24,6 1500 70 57

241530.864.001.103
VICO pro_1500_30_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 24,6 1500 70 57

241530.864.001.704
VICO pro_1500_30_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 25,1 1500 70 57

241560.864.001.702
VICO pro_1500_60_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 20,3 1500 70 57

251560.865.001.702
VICO pro_1500_60_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 20,3 1500 70 67

241560.864.001.703
VICO pro_1500_60_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 20,5 1500 70 57

251560.865.001.703
VICO pro_1500_60_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 20,5 1500 70 67

241560.864.001.103
VICO pro_1500_60_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 20,5 1500 70 57

241560.864.001.704
VICO pro_1500_60_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 20,6 1500 70 57

251560.865.001.704
VICO pro_1500_60_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 20,6 1500 70 67

251590.865.001.702
VICO pro_1500_90_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 22,0 1500 70 67

251590.865.001.703
VICO pro_1500_90_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 22,5 1500 70 67

251590.865.001.704
VICO pro_1500_90_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 22,3 1500 70 67

251510.865.001.702
VICO pro_1500_100_860_10000_dif_DA_IP54 10010 143 70 80 6500 28,5 1500 70 67

251510.865.001.703
VICO pro_1500_100_860_14000_dif_DA_IP54 13985 137 102 80 6500 28,9 1500 70 67

251510.865.001.704
VICO pro_1500_100_860_18000_dif_DA_IP54 16025 134 102 80 6500 29,1 1500 70 67

241513.864.001.702
VICO pro_1500_105_860_10000_dif_DA 10010 143 70 80 6500 28,5 1500 70 57

241513.864.001.703
VICO pro_1500_105_860_14000_dif_DA 13985 137 102 80 6500 29,0 1500 70 57

241513.864.001.103
VICO pro_1500_105_860_14000_dif_DA_Sen 12820 132 97 80 6500 29,0 1500 70 57

241513.864.001.704
VICO pro_1500_105_860_18000_dif_DA 16025 134 120 80 6500 29,2 1500 70 57

241511.864.001.702
VICO pro_1500_110_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 24,9 1500 70 57

251511.865.001.702
VICO pro_1500_110_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 24,9 1500 70 67

241511.864.001.703
VICO pro_1500_110_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 25,4 1500 70 57

251511.865.001.703
VICO pro_1500_110_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 25,4 1500 70 67

241511.864.001.103
VICO pro_1500_110_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 25,4 1500 70 57

241511.864.001.704
VICO pro_1500_110_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 25,4 1500 70 57

251511.865.001.704
VICO pro_1500_110_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 25,4 1500 70 67

2515HR.865.001.702
VICO pro_1500_HR_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 24,5 1500 70 67

2515HR.865.001.403
VICO pro_1500_HR_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 24,6 1500 70 67
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

2515HR.865.001.703
VICO pro_1500_HR_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 24,6 1500 70 67

2515HR.865.001.704
VICO pro_1500_HR_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 24,8 1500 70 67

2415RA.864.001.702
VICO pro_1500_RA_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 22,8 1500 70 57

2415RA.864.001.703
VICO pro_1500_RA_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 23,2 1500 70 57

2415RA.864.001.403
VICO pro_1500_RA_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 23,2 1500 70 57

2415RA.864.001.704
VICO pro_1500_RA_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 23,8 1500 70 57

2415RS.864.001.702
VICO pro_1500_RS_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 29,5 1500 70 57

2415RS.864.001.703
VICO pro_1500_RS_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 29,7 1500 70 57

2415RS.864.001.403
VICO pro_1500_RS_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 29,7 1500 70 57

2415RS.864.001.704
VICO pro_1500_RS_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 29,7 1500 70 57
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LICHTBANDEINSATZ 

Die Produktgruppe Vico sub umfasst unterschiedliche LED-
Lichtbandeinsätze für TR50W-Tragschienen mit dreireihi-
gem Linsensystem als Tauscheinheit für T5/T8-Lichtband-
lösungen in der Schutzart IP20 sowie in der Ausführung 
„staubgeschützt“ und erhöhter Schutzart IP54.
VICO sub besitzt die gleiche Lichttechnik wie VICO pro. 
Die Montage/Demontage der Einsätze erfolgt werkzeug-
los mit 5 Arbeitsschritten in weniger als 5 Minuten.

• Länge: 1.530 mm
• on/off und DALI
• Schutzart IP20 oder IP54
• Farbwiedergabe: CRI>80
• Lichtfarben: 3.000 K - 4.000 K - 5.000 K - 6.500 K
• Optiken IP20: 110°, 105° diffus, 60°, 30°, Sym-

metrisch, Asymmetrisch
• Optiken IP54: 110°, 100° diffus, 90°, 60°, 30°
• Sensorik: Einsatz mit LEDs - Blindeinsatz
• Freie Phaseneinstellung (L1, L2, L3) am Lichteinsatz
• Optional: Notlicht - Einsatz mit Akku für 3 Std. oder

Einsatz für Zentralbatterie

VICO sub
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LICHTBANDEINSATZ VICO sub 3000 K nicht dimmbar

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.834.000.702
VICO sub_1530_30_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 24,1 1530 70 57

221630.834.000.703
VICO sub_1530_30_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 24,6 1530 70 57

231660.835.000.702
VICO sub_1530_60_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 20,3 1530 70 67

231660.835.000.703
VICO sub_1530_60_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 20,5 1530 70 67

221660.835.000.702
VICO sub_1530_90_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 22,4 1530 70 57

231690.835.000.702
VICO sub_1530_90_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 22,0 1530 70 67

221660.835.000.703
VICO sub_1530_90_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 22,5 1530 70 57

231690.835.000.703
VICO sub_1530_90_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 22,5 1530 70 67

221660.835.000.103
VICO sub_1530_90_830_14000_ND_Sen 13889 143 97 80 3000 22,5 1530 70 57

231610.835.000.702
VICO sub_1530_100_830_10000_dif_ND_IP54 10160 138 74 80 3000 28,5 1530 70 67

231610.835.000.703
VICO sub_1530_100_830_14000_dif_ND_IP54 13960 132 106 80 3000 28,9 1530 70 67

221611.834.000.702
VICO sub_1530_110_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 24,9 1530 70 57

231611.835.000.702
VICO sub_1530_110_830_10000_ND_IP54 10115 157 64 80 3000 24,9 1530 70 67

221611.834.000.703
VICO sub_1530_110_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 25,2 1530 70 57

231611.835.000.703
VICO sub_1530_110_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 25,4 1530 70 67

221611.834.000.103
VICO sub_1530_110_830_14000_ND_Sen 13889 143 97 80 3000 25,2 1530 70 57

2316HR.835.000.702
VICO sub_1530_HR_830_10000_ND_IP54 10115 157 63 80 3000 24,5 1530 70 67

2316HR.835.000.703
VICO sub_1530_HR_830_14000_ND_IP54 13990 150 93 80 3000 24,6 1530 70 67

2216RA.834.000.702
VICO sub_1530_RA_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 21,2 1530 70 57

2216RA.834.000.703
VICO sub_1530_RA_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 21,7 1530 70 57

2216RS.834.000.702
VICO sub_1530_RS_830_10000_ND 10115 157 64 80 3000 29,5 1530 70 57

2216RS.834.000.703
VICO sub_1530_RS_830_14000_ND 13990 150 93 80 3000 29,7 1530 70 57

IP20/IP50

LICHTBANDEINSATZ
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LICHTBANDEINSATZ VICO sub 3000 K DALI

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.834.001.702
VICO sub_1530_30_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 24,1 1530 70 57

221630.834.001.703
VICO sub_1530_30_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 24,6 1530 70 57

221630.834.001.103
VICO sub_1530_30_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 24,6 1530 70 57

221630.834.001.704
VICO sub_1530_30_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 25,1 1530 70 57

231660.835.001.702
VICO sub_1530_60_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 20,3 1530 70 67

231660.835.001.703
VICO sub_1530_60_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 20,3 1530 70 67

231660.835.001.103
VICO sub_1530_60_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 20,5 1530 70 67

231660.835.001.704
VICO sub_1530_60_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 20,6 1530 70 67

221660.835.001.702
VICO sub_1530_90_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 22,4 1530 70 57

231690.835.001.702
VICO sub_1530_90_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 22,0 1530 70 67

221660.835.001.703
VICO sub_1530_90_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 22,9 1530 70 57

231690.835.001.703
VICO sub_1530_90_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 22,5 1530 70 67

231690.835.001.103
VICO sub_1530_90_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 22,5 1530 70 67

221660.835.001.103
VICO sub_1530_90_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 22,5 1530 70 57

221660.835.001.704
VICO sub_1530_90_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 23,1 1530 70 57

231690.835.001.704
VICO sub_1530_90_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 22,3 1530 70 67

231610.835.001.702
VICO sub_1530_100_830_10000_dif_DA_IP54 10160 138 74 80 3000 28,5 1530 70 67

231610.835.001.703
VICO sub_1530_100_830_14000_dif_DA_IP54 13960 132 106 80 3000 28,9 1530 70 67

231610.835.001.103
VICO sub_1530_100_830_14000_dif_DA_IP54_Sen 12427 128 97 80 3000 29,1 1530 70 67

231610.835.001.704
VICO sub_1530_100_830_18000_dif_DA_IP54 15535 129 120 80 3000 29,1 1530 70 67

221611.834.001.702
VICO sub_1530_110_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 24,9 1530 70 57

231611.835.001.702
VICO sub_1530_110_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 24,9 1530 70 67

221611.834.001.703
VICO sub_1530_110_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 25,2 1530 70 57

231611.835.001.703
VICO sub_1530_110_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 25,4 1530 70 67

231611.835.001.103
VICO sub_1530_110_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 25,4 1530 70 67

221611.834.001.103
VICO sub_1530_110_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 25,2 1530 70 57

221611.834.001.704
VICO sub_1530_110_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 25,4 1530 70 57

231611.835.001.704
VICO sub_1530_110_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 25,4 1530 70 67

2316HR.835.001.702
VICO sub_1530_HR_830_10000_DA_IP54 10115 157 64 80 3000 24,5 1530 70 67

2316HR.835.001.703
VICO sub_1530_HR_830_14000_DA_IP54 13990 150 93 80 3000 24,6 1530 70 67
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

2316HR.835.001.403
VICO sub_1530_HR_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 24,6 1530 70 67

2316HR.835.001.403
VICO sub_1530_HR_830_14000_DA_IP54_Sen 13889 143 97 80 3000 24,6 1530 70 67

2316HR.835.001.704
VICO sub_1530_HR_830_18000_DA_IP54 17360 145 120 80 3000 24,8 1530 70 67

2216RA.834.001.702
VICO sub_1530_RA_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 21,2 1530 70 57

2216RA.834.001.703
VICO sub_1530_RA_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 21,7 1530 70 57

2216RA.834.001.403
VICO sub_1530_RA_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 21,7 1530 70 57

2216RA.834.001.704
VICO sub_1530_RA_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 23,7 1530 70 57

2216RS.834.001.702
VICO sub_1530_RS_830_10000_DA 10115 157 64 80 3000 29,5 1530 70 57

2216RS.834.001.703
VICO sub_1530_RS_830_14000_DA 13990 150 93 80 3000 29,7 1530 70 57

2216RS.834.001.403
VICO sub_1530_RS_830_14000_DA_Sen 13889 143 97 80 3000 29,7 1530 70 57

2216RS.834.001.704
VICO sub_1530_RS_830_18000_DA 17360 145 120 80 3000 29,7 1530 70 57

LICHTBANDEINSATZ
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LICHTBANDEINSATZ VICO sub 4000 K nicht dimmbar

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.844.000.702
VICO sub_1530_30_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 24,1 1530 70 57

221630.844.000.703
VICO sub_1530_30_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 24,6 1530 70 57

231660.845.000.702
VICO sub_1530_60_840_10000_ND_IP54 10165 165 63 80 4000 20,3 1530 70 67

231660.845.000.703
VICO sub_1530_60_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 20,5 1530 70 67

231690.845.000.702
VICO sub_1530_90_840_1000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 22,0 1530 70 67

221660.844.000.702
VICO sub_1530_90_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 22,4 1530 70 57

221660.844.000.703
VICO sub_1530_90_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 22,9 1530 70 57

231690.845.000.703
VICO sub_1530_90_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 22,5 1530 70 67

221660.844.000.103
VICO sub_1530_90_840_14000_ND_Sen 13950 154 91 80 4000 22,5 1530 70 57

231610.845.000.702
VICO sub_1530_100_840_10000_dif_ND_IP54 10030 148 68 80 4000 28,5 1530 70 67

231610.845.000.703
VICO sub_1530_100_840_14000_dif_ND_IP54 14110 141 100 80 4000 28,9 1530 70 67

221613.844.000.702
VICO sub_1530_105_840_10000_dif_ND 10030 148 68 80 4000 28,5 1530 70 57

221613.844.000.703
VICO sub_1530_105_840_14000_dif_ND 14110 141 100 80 4000 29,0 1530 70 57

221611.844.000.702
VICO sub_1530_110_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 24,9 1530 70 57

231611.845.000.702
VICO sub_1530_110_840_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 24,9 1530 70 67

221611.844.000.703
VICO sub_1530_110_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 25,4 1530 70 57

231611.845.000.703
VICO sub_1530_110_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 25,4 1530 70 67

221611.844.000.103
VICO sub_1530_110_840_14000_ND_Sen 13950 154 91 80 4000 25,4 1530 70 57

2316HR.845.000.702
VICO sub_1530_HR_840_1000_ND_IP54 10165 165 62 80 4000 24,5 1530 70 67

2316HR.845.000.703
VICO sub_1530_HR_840_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 4000 24,6 1530 70 67

2216RA.844.000.702
VICO sub_1530_RA_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 22,8 1530 70 57

2216RA.844.000.703
VICO sub_1530_RA_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 23,2 1530 70 57

2216RS.844.000.702
VICO sub_1530_RS_840_10000_ND 10165 165 62 80 4000 29,5 1530 70 57

2216RS.844.000.703
VICO sub_1530_RS_840_14000_ND 14040 160 88 80 4000 29,7 1530 70 57
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LICHTBANDEINSATZ

LICHTBANDEINSATZ VICO sub 4000 K DALI

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.844.001.702
VICO sub_1530_30_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 24,1 1530 70 57

221630.844.001.703
VICO sub_1530_30_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 24,6 1530 70 57

221630.844.001.103
VICO sub_1530_30_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 24,6 1530 70 57

221630.844.001.704
VICO sub_1530_30_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 25,1 1530 70 57

231660.845.001.702
VICO sub_1530_60_840_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 20,3 1530 70 67

231660.845.001.703
VICO sub_1530_60_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 20,5 1530 70 67

231660.845.001.103
VICO sub_1530_60_840_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 4000 20,5 1530 70 67

231660.845.001.704
VICO sub_1530_60_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 20,6 1530 70 67

231690.845.001.702
VICO sub_1530_90_840_1000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 22,0 1530 70 67

221660.844.001.702
VICO sub_1530_90_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 22,4 1530 70 57

221660.844.001.703
VICO sub_1530_90_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 22,9 1530 70 57

231690.845.001.703
VICO sub_1530_90_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 22,5 1530 70 67

231690.845.001.103
VICO sub_1530_90_840_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 4000 22,5 1530 70 67

221660.844.001.103
VICO sub_1530_90_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 22,5 1530 70 57

221660.844.001.704
VICO sub_1530_90_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 23,1 1530 70 57

231690.845.001.704
VICO sub_1530_90_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 22,3 1530 70 67

231610.845.001.704
VICO sub_1530_100_840_18000_dif_DA_IP54 16425 137 120 80 4000 29,1 1530 70 67

221613.844.001.702
VICO sub_1530_105_840_10000_dif_DA 10030 148 68 80 4000 28,5 1530 70 57

221613.844.001.703
VICO sub_1530_105_840_14000_dif_DA 14110 141 100 80 4000 29,0 1530 70 57

221613.844.001.103
VICO sub_1530_105_840_14000_dif_DA_Sen 13140 136 97 80 4000 29,0 1530 70 57

221613.844.001.704
VICO sub_1530_105_840_18000_dif_DA 16425 137 120 80 4000 29,2 1530 70 57

221611.844.001.702
VICO sub_1530_110_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 24,9 1530 70 57

231611.845.001.702
VICO sub_1530_110_840_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 24,9 1530 70 67

221611.844.001.703
VICO sub_1530_110_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 25,4 1530 70 57

231611.845.001.703
VICO sub_1530_110_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 25,4 1530 70 67

231611.845.001.103
VICO sub_1530_110_840_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 4000 25,4 1530 70 67

221611.844.001.103
VICO sub_1530_110_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 25,4 1530 70 57

221611.844.001.704
VICO sub_1530_110_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 25,4 1530 70 57

231611.845.001.704
VICO sub_1530_110_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 25,4 1530 70 67

2316HR.845.001.702
VICO sub_1530_HR_840_1000_DA_IP54 10165 165 62 80 4000 24,5 1530 70 67
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

2316HR.845.001.703
VICO sub_1530_HR_840_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 4000 24,6 1530 70 67

2316HR.845.001.403
VICO sub_1530_HR_840_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 4000 24,6 1530 70 67

2316HR.845.001.403
VICO sub_1530_HR_840_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 4000 24,6 1530 70 67

2316HR.845.001.704
VICO sub_1530_HR_840_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 4000 24,8 1530 70 67

2216RA.844.001.702
VICO sub_1530_RA_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 22,8 1530 70 57

2216RA.844.001.703
VICO sub_1530_RA_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 23,2 1530 70 57

2216RA.844.001.403
VICO sub_1530_RA_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 21,7 1530 70 57

2216RA.844.001.704
VICO sub_1530_RA_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 23,8 1530 70 57

2216RS.844.001.702
VICO sub_1530_RS_840_10000_DA 10165 165 62 80 4000 29,5 1530 70 57

2216RS.844.001.703
VICO sub_1530_RS_840_14000_DA 14040 160 88 80 4000 29,7 1530 70 57

2216RS.844.001.403
VICO sub_1530_RS_840_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 4000 29,7 1530 70 57

2216RS.844.001.704
VICO sub_1530_RS_840_18000_DA 17910 154 116 80 4000 29,7 1530 70 57
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LICHTBANDEINSATZ

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.854.000.702
VICO sub_1530_30_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 24,1 1530 70 57

221630.854.000.703
VICO sub_1530_30_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 24,6 1530 70 57

231660.855.000.702
VICO sub_1530_60_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 20,3 1530 70 67

231660.855.000.703
VICO sub_1530_60_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 20,5 1530 70 67

221660.854.000.702
VICO sub_1530_90_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 22,4 1530 70 57

231690.855.000.702
VICO sub_1530_90_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 22,0 1530 70 67

221660.854.000.703
VICO sub_1530_90_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 20,5 1530 70 57

231690.855.000.703
VICO sub_1530_90_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 22,5 1530 70 67

221660.854.000.103
VICO sub_1530_90_850_14000_ND_Sen 13950 154 91 80 5000 20,5 1530 70 57

231610.855.000.702
VICO sub_1530_100_850_10000_dif_ND_IP54 10030 148 68 80 5000 28,5 1530 70 67

231610.855.000.703
VICO sub_1530_100_850_14000_dif_ND_IP54 14110 141 100 80 5000 28,9 1530 70 67

221613.854.000.702
VICO sub_1530_105_850_10000_dif_ND 10030 148 68 80 5000 28,5 1530 70 57

221613.854.000.703
VICO sub_1530_105_850_14000_dif_ND 14110 141 100 80 5000 29,0 1530 70 57

221611.854.000.702
VICO sub_1530_110_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 24,9 1530 70 57

231611.855.000.702
VICO sub_1530_110_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 24,9 1530 70 67

221611.854.000.703
VICO sub_1530_110_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 25,4 1530 70 57

231611.855.000.703
VICO sub_1530_110_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 25,4 1530 70 67

2316HR.855.000.702
VICO sub_1530_HR_850_10000_ND_IP54 10165 165 62 80 5000 24,5 1530 70 67

2316HR.855.000.703
VICO sub_1530_HR_850_14000_ND_IP54 14040 160 88 80 5000 24,6 1530 70 67

2216RA.854.000.702
VICO sub_1530_RA_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 22,8 1530 70 57

2216RA.854.000.703
VICO sub_1530_RA_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 23,2 1530 70 57

2216RS.854.000.702
VICO sub_1530_RS_850_10000_ND 10165 165 62 80 5000 29,5 1530 70 57

2216RS.854.000.703
VICO sub_1530_RS_850_14000_ND 14040 160 88 80 5000 29,7 1530 70 57

LICHTBANDEINSATZ VICO sub 5000 K nicht dimmbar
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LICHTBANDEINSATZ VICO sub 5000 K DALI

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.854.001.702
VICO sub_1530_30_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 24,1 1530 70 57

221630.854.001.703
VICO sub_1530_30_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 24,6 1530 70 57

221630.854.001.103
VICO sub_1530_30_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 24,6 1530 70 57

221630.854.001.704
VICO sub_1530_30_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 25,1 1530 70 57

231660.855.001.702
VICO sub_1530_60_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 20,3 1530 70 67

231660.855.001.703
VICO sub_1530_60_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 20,5 1530 70 67

231660.855.001.103
VICO sub_1530_60_850_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 5000 20,5 1530 70 67

231660.855.001.704
VICO sub_1530_60_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 20,6 1530 70 67

221660.854.001.702
VICO sub_1530_90_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 22,4 1530 70 57

231690.855.001.702
VICO sub_1530_90_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 22,0 1530 70 67

221660.854.001.703
VICO sub_1530_90_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 20,5 1530 70 57

231690.855.001.703
VICO sub_1530_90_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 22,5 1530 70 67

231690.855.001.103
VICO sub_1530_90_850_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 5000 22,5 1530 70 67

221660.854.001.103
VICO sub_1530_90_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 20,5 1530 70 57

221660.854.001.704
VICO sub_1530_90_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 23,1 1530 70 57

231690.855.001.704
VICO sub_1530_90_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 22,3 1530 70 67

231610.855.001.702
VICO sub_1530_100_850_10000_dif_DA_IP54 10030 148 68 80 5000 28,5 1530 70 67

231610.855.001.703
VICO sub_1530_100_850_14000_dif_DA_IP54 10030 147 68 80 5000 28,9 1530 70 67

231610.855.001.103
VICO sub_1530_100_850_14000_dif_DA_IP54_Sen 13140 136 97 80 5000 29,1 1530 70 67

231610.855.001.704
VICO sub_1530_100_850_18000_dif_DA_IP54 10030 162 62 80 5000 29,1 1530 70 67

221613.854.001.702
VICO sub_1530_105_850_10000_dif_DA 10030 148 68 80 5000 28,5 1530 70 57

221613.854.001.703
VICO sub_1530_105_850_14000_dif_DA 14110 141 100 80 5000 29,0 1530 70 57

221613.854.001.103
VICO sub_1530_105_850_14000_dif_DA_Sen 13140 136 97 80 5000 29,0 1530 70 57

221613.854.001.704
VICO sub_1530_105_850_18000_dif_DA 16425 137 120 80 5000 29,2 1530 70 57

221611.854.001.702
VICO sub_1530_110_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 24,9 1530 70 57

231611.855.001.702
VICO sub_1530_110_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 24,9 1530 70 67

221611.854.001.703
VICO sub_1530_110_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 25,4 1530 70 57

231611.855.001.703
VICO sub_1530_110_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 25,4 1530 70 67

231611.855.001.103
VICO sub_1530_110_850_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 5000 25,4 1530 70 67

221611.854.001.103
VICO sub_1530_110_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 25,4 1530 70 57
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221611.854.001.704
VICO sub_1530_110_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 25,4 1530 70 57

231611.855.001.704
VICO sub_1530_110_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 25,4 1530 70 67

2316HR.855.001.702
VICO sub_1530_HR_850_10000_DA_IP54 10165 165 62 80 5000 24,5 1530 70 67

2316HR.855.001.703
VICO sub_1530_HR_850_14000_DA_IP54 14040 160 88 80 5000 24,6 1530 70 67

2316HR.855.001.403
VICO sub_1530_HR_850_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 5000 24,6 1530 70 67

2316HR.855.001.403
VICO sub_1530_HR_850_14000_DA_IP54_Sen 13950 154 91 80 5000 24,6 1530 70 67

2316HR.855.001.704
VICO sub_1530_HR_850_18000_DA_IP54 17910 154 116 80 5000 24,8 1530 70 67

2216RA.854.001.702
VICO sub_1530_RA_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 22,8 1530 70 57

2216RA.854.001.703
VICO sub_1530_RA_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 23,2 1530 70 57

2216RA.854.001.403
VICO sub_1530_RA_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 23,2 1530 70 57

2216RA.854.001.704
VICO sub_1530_RA_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 23,8 1530 70 57

2216RS.854.001.702
VICO sub_1530_RS_850_10000_DA 10165 165 62 80 5000 29,5 1530 70 57

2216RS.854.001.703
VICO sub_1530_RS_850_14000_DA 14040 160 88 80 5000 29,7 1530 70 57

2216RS.854.001.403
VICO sub_1530_RS_850_14000_DA_Sen 13950 154 91 80 5000 29,7 1530 70 57

2216RS.854.001.704
VICO sub_1530_RS_850_18000_DA 17910 154 116 80 5000 29,7 1530 70 57

LICHTBANDEINSATZ
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IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.864.000.702
VICO sub_1530_30_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 24,1 1530 70 57

221630.864.000.703
VICO sub_1530_30_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 24,6 1530 70 57

231660.865.000.702
VICO sub_1530_60_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 20,3 1530 70 67

231660.865.000.703
VICO sub_1530_60_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 20,5 1530 70 67

221660.864.000.702
VICO sub_1530_90_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 22,4 1530 70 57

231690.865.000.702
VICO sub_1530_90_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 22,0 1530 70 67

221660.864.000.703
VICO sub_1530_90_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 20,5 1530 70 57

231690.865.000.703
VICO sub_1530_90_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 22,5 1530 70 67

221660.864.000.103
VICO sub_1530_90_860_14000_ND_Sen 13965 149 94 80 6500 20,5 1530 70 57

231610.865.000.702
VICO sub_1530_100_860_10000_dif_ND_IP54 10010 143 70 80 6500 28,5 1530 70 67

231610.865.000.703
VICO sub_1530_100_860_14000_dif_ND_IP54 13985 137 102 80 6500 28,9 1530 70 67

221613.864.000.702
VICO sub_1530_105_860_10000_dif_ND 10010 143 70 80 6500 28,5 1530 70 57

221613.864.000.703
VICO sub_1530_105_860_14000_dif_ND 13985 137 102 80 6500 29,0 1530 70 57

221611.864.000.702
VICO sub_1530_110_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 24,9 1530 70 57

231611.865.000.702
VICO sub_1530_110_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 24,9 1530 70 67

221611.864.000.703
VICO sub_1530_110_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 25,4 1530 70 57

231611.865.000.703
VICO sub_1530_110_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 25,4 1530 70 67

2316HR.865.000.702
VICO sub_1530_HR_860_10000_ND_IP54 10165 161 63 80 6500 24,5 1530 70 67

2316HR.865.000.703
VICO sub_1530_HR_860_14000_ND_IP54 13940 156 89 80 6500 24,6 1530 70 67

2216RA.864.000.702
VICO sub_1530_RA_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 22,8 1530 70 57

2216RA.864.000.703
VICO sub_1530_RA_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 23,2 1530 70 57

2216RS.864.000.702
VICO sub_1530_RS_860_10000_ND 10165 161 63 80 6500 29,5 1530 70 57

2216RS.864.000.703
VICO sub_1530_RS_860_14000_ND 13940 156 89 80 6500 29,7 1530 70 57

LICHTBANDEINSATZ VICO sub 6500 K nicht dimmbar
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LICHTBANDEINSATZ

LICHTBANDEINSATZ VICO sub 6500 K DALI

IP20/IP50

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221630.864.001.702
VICO sub_1530_30_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 24,1 1530 70 57

221630.864.001.703
VICO sub_1530_30_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 24,6 1530 70 57

221630.864.001.103
VICO sub_1530_30_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 24,6 1530 70 57

221630.864.001.704
VICO sub_1530_30_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 25,1 1530 70 57

231660.865.001.702
VICO sub_1530_60_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 20,3 1530 70 67

231660.865.001.703
VICO sub_1530_60_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 20,5 1530 70 67

231660.865.001.103
VICO sub_1530_60_860_14000_DA_IP54_Sen 13965 149 94 80 6500 20,5 1530 70 67

231660.865.001.704
VICO sub_1530_60_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 20,6 1530 70 67

221660.864.001.702
VICO sub_1530_90_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 22,4 1530 70 57

231690.865.001.702
VICO sub_1530_90_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 22,0 1530 70 67

221660.864.001.703
VICO sub_1530_90_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 20,5 1530 70 57

231690.865.001.703
VICO sub_1530_90_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 22,5 1530 70 67

231690.865.001.103
VICO sub_1530_90_860_14000_DA_IP54_Sen 13965 149 94 80 6500 22,5 1530 70 67

221660.864.001.103
VICO sub_1530_90_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 20,5 1530 70 57

221660.864.001.704
VICO sub_1530_90_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 23,1 1530 70 57

231690.865.001.704
VICO sub_1530_90_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 22,3 1530 70 67

231610.865.001.702
VICO sub_1530_100_860_10000_dif_DA_IP54 10010 143 70 80 6500 28,5 1530 70 67

231610.865.001.703
VICO sub_1530_100_860_14000_dif_DA_IP54 13985 137 102 80 6500 28,9 1530 70 67

231610.865.001.103
VICO sub_1530_100_860_14000_dif_DA_IP54_Sen 12820 132 97 80 6500 29,1 1530 70 67

231610.865.001.704
VICO sub_1530_100_860_18000_dif_DA_IP54 16025 134 120 80 6500 29,1 1530 70 67

221613.864.001.702
VICO sub_1530_105_860_10000_dif_DA 10010 143 70 80 6500 28,5 1530 70 57

221613.864.001.703
VICO sub_1530_105_860_14000_dif_DA 13985 137 102 80 6500 29,0 1530 70 57

221613.864.001.103
VICO sub_1530_105_860_14000_dif_DA_Sen 12820 132 97 80 6500 29,0 1530 70 57

221613.864.001.704
VICO sub_1530_105_860_18000_dif_DA 16025 134 120 80 6500 29,2 1530 70 57

221611.864.001.702
VICO sub_1530_110_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 24,9 1530 70 57

231611.865.001.702
VICO sub_1530_110_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 24,9 1530 70 67

221611.864.001.703
VICO sub_1530_110_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 25,4 1530 70 57

231611.865.001.703
VICO sub_1530_110_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 25,4 1530 70 67

231611.865.001.103
VICO sub_1530_110_860_14000_DA_IP54_Sen 13965 149 94 80 6500 25,4 1530 70 67

221611.864.001.103
VICO sub_1530_110_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 25,4 1530 70 57
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Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

221611.864.001.704
VICO sub_1530_110_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 25,4 1530 70 57

231611.865.001.704
VICO sub_1530_110_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 25,4 1530 70 67

2316HR.865.001.702
VICO sub_1530_HR_860_10000_DA_IP54 10165 161 63 80 6500 24,5 1530 70 67

2316HR.865.001.703
VICO sub_1530_HR_860_14000_DA_IP54 13940 156 89 80 6500 24,6 1530 70 67

2316HR.865.001.403
VICO sub_1530_HR_860_14000_DA_IP54_Sen 13965 149 94 80 6500 24,6 1530 70 67

2316HR.865.001.403
VICO sub_1530_HR_860_14000_DA_IP54_Sen 13965 149 94 80 6500 24,6 1530 70 67

2316HR.865.001.704
VICO sub_1530_HR_860_18000_DA_IP54 17910 149 120 80 6500 24,8 1530 70 67

2216RA.864.001.702
VICO sub_1530_RA_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 22,8 1530 70 57

2216RA.864.001.703
VICO sub_1530_RA_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 23,2 1530 70 57

2216RA.864.001.403
VICO sub_1530_RA_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 23,2 1530 70 57

2216RA.864.001.704
VICO sub_1530_RA_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 23,8 1530 70 57

2216RS.864.001.702
VICO sub_1530_RS_860_10000_DA 10165 161 63 80 6500 29,5 1530 70 57

2216RS.864.001.703
VICO sub_1530_RS_860_14000_DA 13940 156 89 80 6500 29,7 1530 70 57

2216RS.864.001.403
VICO sub_1530_RS_860_14000_DA_Sen 13965 149 94 80 6500 29,7 1530 70 57

2216RS.864.001.704
VICO sub_1530_RS_860_18000_DA 17910 149 120 80 6500 29,7 1530 70 57

LICHTBANDEINSATZ
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Heute werden eine Vielzahl von Anforderungen an Rein-
räume gestellt. Neben dem Qualitätsfaktor Reinheit kommt 
dabei auch immer mehr der Qualitätsfaktor Licht ins Spiel. 
Die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen von Reinraum-
leuchten finden sich sowohl in medizinischen Bereichen, 
in der Pharmazie, der Fein- und Mikrotechnik, Luft- und 
Raumfahrttechnik, der Bio- und Genforschung, so wie auch 
in den unterschiedlichsten Fertigungsbereichen der Lebens-
mittel- und Automobilindustrie. Die Qualitätsanforderungen 
an Reinraumleuchten sind hoch und stellen die Hersteller 
vor immer neue Herausforderungen. Die Ludwig Leuchten 
GmbH entwickelt und fertigt Reinraumleuchten nach den 
höchsten Standards. Dabei nehmen wir konkreten Bezug 
auf die jeweilige Einbausituation, die jeweilige Sehaufga-
be und bieten damit unseren Kunden ein breites Spektrum 
an Einsatzmöglichkeiten.

REINRAUMLEUCHTEN

GAJA 

TEARDROP
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REINRAUMLEUCHTEN

GAJA 

Direkt strahlende LED-Reinraum-Leuchte für verschiedene 
Deckensysteme. Leuchtenkörper Stahlblech, pulverbe-
schichtet in weiß, mit umlaufendem Gehäuserand. Untere 
Abdeckung als Stahlblechrahmen mit eingesetzter Opal-
scheibe. Am Leuchtenkörper unsichtbar befestigt. Geeignet 
für Feuchträume, Reinräume mit erhöhten hygienischen An-
forderungen. IP54 in Richtung Nutzraum, IP40 in Richtung 
Deckenzwischenraum.

• Standard-Lichtfarbe 4.000 K, andere Lichtfarben
auf Anfrage erhältlich.

• Farbe Gehäuse: RAL 9016
• Sonderfarben sind auf Wunsch gegen Mehrpreis

lieferbar.
• Untere Abdeckung mit verschiedenen Scheiben und

Filtern je nach Reinraumanforderung erhältlich.
• Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Aus-

zug aus dem Gesamtportfolio. Für weitere Varian-
ten fragen Sie bitte bei uns an!
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GAJA 

IP54/40

REINRAUMLEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

506262.841.000.041
GAJA_623_840_4100_ND 4100 124 33 80 4000 623 623 90

506262.841.001.041
GAJA_623_840_4100_DA 4100 124 33 80 4000 623 623 90

506262.941.000.068
GAJA_623_940_6800_ND 6800 109 62 80 4000 623 623 90

506262.941.001.068
GAJA_623_940_6800_DA 6800 109 62 80 4000 623 623 90

Diese Leuchte ist anpassbar für verschiedene Deckensysteme. Gängige Einbausituationen haben wir unten dargestellt. 
Für weitere Einbausituationen fragen Sie bitte bei uns an.

Einbaudecken Klemmkassettendecken

T-DeckenProfildecken
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REINRAUMLEUCHTEN

TEARDROP

Leuchte für den Einsatz in Räumen mit laminaren Luft-
strömen. Snap-In-Konstruktion aus ausgasungsfrei  
pulverbeschichteten Alu-Profilen in RAL 9010. Abdeckung 
als tropfenförmige opalisierte Wanne aus Acryl PMMA. 
Elektro-Anschluss über innenliegenden Klemmenblock. 
Gelblichtleuchte mit Filterscheibe >500nm. Konstruktions-
bedingt können je nach Bedarf verschiedene Spektralfilter-
scheiben eingesetzt werden.

Die Snap-In-Konstruktion ist Montagefreundlich und  
reduziert die Montagekosten. Leuchte auf chemische  
Beständigkeit, Strömungsverlauf und Partikel geprüft und 
für ISO Klasse 1 geeignet.

Weitere Typen auf Anfrage.
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TEARDROP 

IP40

REINRAUMLEUCHTEN

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

510650.841.000.021
TearDrop_600_840_2163_ND 2160 120 18 80 4000 600 50 117

510650.841.001.021
TearDrop_600_840_2163_DA 2160 120 18 80 4000 600 50 117

511250.841.000.037
TearDrop_1200_840_3770_ND 3770 134 28 80 4000 1200 50 117

511250.841.001.037
TearDrop_1200_840_3770_DA 3770 134 28 80 4000 1200 50 117

511550.841.000.047
TearDrop_1500_840_4725_ND 4725 131 36 80 4000 1500 50 117

511550.841.001.047
TearDrop_1500_840_4725_DA 4725 131 36 80 4000 1500 50 117

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

510650.841.100.016
TearDrop_600_840KS303_1650_ND 1650 91 18 80 4000 600 50 117

510650.841.101.016
TearDrop_600_840KS303_1650_DA 1650 91 18 80 4000 600 50 117

511250.841.100.029
TearDrop_1200_840KS303_2900_ND 2900 103 28 80 4000 1200 50 117

511250.841.101.029
TearDrop_1200_840KS303_2900_DA 2900 103 28 80 4000 1200 50 117

511550.841.100.037
TearDrop_1500_840KS303_3780_ND 3780 105 36 80 4000 1500 50 117

511550.841.101.037
TearDrop_1500_840KS303_3780_DA 3780 105 36 80 4000 1500 50 117

Weisslicht-Modelle

Gelblicht-Modelle
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In der Fertigung von Fahrzeugen, hochwertigen techni-
schen Geräten, Musikinstrumenten u. v. m. besteht ein 
besonders hoher Qualitätsanspruch auf äußere Eigen-
schaften wie Glanz, Farb-Qualität, Streifen und Kratzer-
freiheit, Oberflächengüte oder auch auf die Farb-Treue 
zusammengeführter Bauteile, wie etwa bei der Montage 
lackierter Rückspiegel-Gehäuse an PKWs. Um dies zu 
erreichen, werden in diesen Bereichen spezielle Leuchten 
mit besonderen Fähigkeiten eingesetzt. Sie machen Fehler 
in blanken oder lackierten Oberflächen sichtbar, spüren 
Kratzer, kleinste Unebenheiten oder Farb-Abweichungen 
auf, um Fehler zu vermeiden.

OBERFLÄCHEN
KONTROLLE

ARES

eco FORIS  

MINAMO 

MINAMO f
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - SPRITZKABINE

ARES

Die Reflektorleuchte ARES kommt bei Oberflächen mit 
mittlerer bis guter Reflexion zum Einsatz und kann in allen 
Beschichtungsprozessen der Industrie eingesetzt werden. 
Gehäuse und Rahmen bestehen aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech. Schwenkbarer Rahmen ausgestattet mit einer 
innenliegenden ESG Scheibe und Schnellverschluss-Sys-
tem. Flexible Befestigung an bauseitigem Stahlbau. Die 
symmetrischen Reflektoren bestehen aus weiß Pulver be-
schichtetem. Leuchten Ausführung, Durchgangsverdrah-
tung via Harting Stecksystem, geprüft nach EN60598 und 
allen gültigen europäischen Richtlinien. Diese Leuchte ist 
frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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ARES

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

Lichtaustritt symmetrisch

811286.913.000.110
ARES_1260_940_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1260 860 75

811586.913.000.112
ARES_1560_940_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1560 860 75

Lichtaustritt asymmetrisch

811286.914.000.110
ARES_1260_940_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1260 860 75

811586.914.000.112
ARES_1560_940_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1560 860 75

Ohne Einbaurahmen

Mit Einbaurahmen

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

Lichtaustritt symmetrisch

811394.915.000.110
ARES_1340_940_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1340 940 75

811694.915.000.112
ARES_1640_940_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1640 940 75

Lichtaustritt asymmetrisch

811394.916.000.110
ARES_1340_940_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1340 940 75

811694.916.000.112
ARES_1640_940_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1640 940 75

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - SPRITZKABINE

ARES eco

Die Einbau Reflektorleuchte ARES eco kommt bei Ober-
flächen mit mittlerer bis guter Reflexion zum Einsatz und 
kann in allen Beschichtungsprozessen der Industrie ein-
gesetzt werden. Gehäuse und Rahmen bestehen aus pul-
verbeschichtetem Stahlblech. Ausgestattet mit einer rah-
menlosen ESG-Scheibe und Verschlusssystem. Modularer 
Einbaurahmen zur Befestigung an bauseitigem Stahlbau. 
Symmetrische Lichtkammer aus weiß pulverbeschichtetem 
Stahlblech. Leuchten Ausführung, Durchgangsverdrahtung 
via Kabelverschraubungen, geprüft nach EN60598 und 
allen gültigen europäischen Richtlinien. Diese Leuchte ist 
frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an! 
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ARES eco

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

811449.913.000.110
ARES eco_1450_840_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1450 490 85

811449.913.001.110
ARES eco_1450_840_10080_DA 10080 120 84 90 4000 1450 490 85

811749.913.000.110
ARES eco_1750_840_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1750 490 85

811749.913.001.110
ARES eco_1750_840_12600_DA 12600 120 105 90 4000 1750 490 85

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - SPRITZKABINE

FORIS

LED Spritzkabinen Leuchte für Kabinen externe Montage. 
Das Gehäuse der FORIS besteht aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech. Die zur Anbringung benötigten Scharniere, 
Beschlagteile sowie Rohstützen sind inklusive. Das Leuch-
ten Gehäuse ist mit einer umlaufenden Dichtung bestückt. 
Durch das Anpressen an die Glasscheibe im endmontierten 
Zustand wird der IP-Schutz gewährleistet. Die Reflektoren 
bestehen aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Diese 
Leuchte ist geprüft nach EN60598 und ausgestattet mit 
High-Efficient LED-Modulen mit interner Durchgangsver-
drahtung. Der Anschluss erfolgt über ein Harting Steck-/
Verbindungssystem. Diese Leuchte ist frei von lackbenet-
zungsstörenden Stoffen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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FORIS

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

826686.904.000.105
FORIS_660_940_5040_ND 5040 120 42 90 4000 660 860 90

821286.904.000.105
FORIS_1260_940_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1260 860 90

821586.904.000.105
FORIS_1560_940_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1560 860 90

826660.904.000.105
FORIS_660_940_5040_ND 5040 120 42 90 4000 660 600 90

821260.904.000.105
FORIS_1260_940_10080_ND 10080 120 84 90 4000 1260 600 90

821560.904.000.105
FORIS_1560_940_12600_ND 12600 120 105 90 4000 1560 600 90

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - OBERFLÄCHENINSPEKTION

MINAMO

Die MINAMO ist eine Leuchte für die Oberflächenkon-
trolle und kommt bei Oberflächen mit mittlerer bis hoher 
Reflexion zum Einsatz. Geeignet für alle Beschichtungspro-
zesse der Industrie. Das Gehäuse ist sehr flach und besteht 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech, abgedeckt mit einer 
fallgesicherten, schwenkbaren, reinigungsmittelresistenten 
ESG- Scheibe. Diese wird mit integrierten Drehriegel-Ver-
schlüssen gehalten.

Auf der Gehäuserückseite befinden sich acht Einziehmut-
tern M8 für flexible Montage. Auf die weiß pulverbeschich-
teten, symmetrischen Einzelreflektoren sind LED-Module 
montiert. Diese LED-Leuchte ist ausgestattet mit High-Ef-
ficient LED-Modulen mit speziellen Abdeckungen. Durch 
die spezielle Optik wird der Kontrast zur Fehlererkennung 
deutlich verbessert. Die Einzelreflektoren können bei Be-
darf separat und werkzeuglos entnommen und getauscht 
werden.

Die Einspeisung erfolgt über das Harting Steck-/Ver-
bindungssystem und ist durchverdrahtet. Die Leuchte ist 
gebaut und geprüft nach EN60598 und allen gültigen 
europäischen Richtlinien, sowie frei von lackbenetzungs-
störenden Substanzen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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MINAMO

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

801286.901.000.111
Minamo_1260_965940965_11600_ND 11600 156 74 90 6500, 4000, 

6500 1260 860 50

801286.901.001.111
Minamo_1260_965940965_11600_DA 11600 156 74 90 6500, 4000, 

6500 1260 860 50

801586.901.000.114
Minamo_1560_965940965_14500_ND 14500 157 92 90 6500, 4000, 

6500 1560 860 50

801586.901.001.114
Minamo_1560_965940965_14500_DA 14500 157 92 90 6500, 4000, 

6500 1560 860 50

CRI90

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

801286.901.000.115
Minamo_1260_965940965_15400_ND 15400 155 99 90 6500, 4000, 

6500 1260 860 50

801286.901.001.115
Minamo_1260_965940965_15400_DA 15400 155 99 90 6500, 4000, 

6500 1260 860 50

801586.901.000.119
Minamo_1560_965940965_19300_ND 19300 156 123 90 6500, 4000, 

6500 1560 860 50

801586.901.001.119
Minamo_1560_965940965_19300_DA 19300 156 123 90 6500, 4000, 

6500 1560 860 50

3-flammige Ausführung

4-flammige Ausführung
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - OBERFLÄCHENINSPEKTION

MINAMO f

Die MINAMO f ist eine Bodenleuchte für die Oberflä-
chenkontrolle und kommt bei Oberflächen mit mittlerer 
bis hoher Reflexion zum Einsatz. Geeignet für alle Be-
schichtungsprozesse der Industrie. Das Gehäuse besteht 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech, abgedeckt mit Einzel-
rahmen pro Lichtkammer. 

Auf die weiß pulverbeschichteten, symmetrischen Einzel-
reflektoren sind LED-Module montiert. Diese LED-Leuchte ist 
ausgestattet mit High-Efficient LED-Modulen mit speziellen 
Abdeckungen. Durch die spezielle Optik wird der Kont-
rast zur Fehlererkennung deutlich verbessert. Die Einzel-
reflektoren können bei Bedarf separat und werkzeuglos 
entnommen und getauscht werden.

Die Einspeisung erfolgt über das Harting Steck-/Ver-
bindungssystem und ist durchverdrahtet. Die Leuchte ist 
gebaut und geprüft nach EN60598 und allen gültigen 
europäischen Richtlinien, sowie frei von lackbenetzungs-
störenden Substanzen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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MINAMO f

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

801499.901.000.111
Minamo_1444_965940965_11600_ND 11600 156 74 90 6500, 4000, 

6500 1444 999 120

801499.901.001.111
Minamo_1444_965940965_11600_DA 11600 156 74 90 6500, 4000, 

6500 1444 999 120

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - OBERFLÄCHENINSPEKTION

IRO

Die Farbabmusterungsleuchte IRO kommt in der Fertigung 
von Fahrzeugen, hochwertigen technischen Geräten zum 
Einsatz. Durch diese Leuchte werden Eigenschaften wie 
Glanz, Farb-Qualität, Streifen und Kratzerfreiheit, Ober-
flächengüte oder auch die Farb-Treue zusammengeführter 
Bauteile, wie etwa bei der Montage lackierter Rückspiegel-
Gehäuse an PKWs inspiziert. 

Auf die weiß pulverbeschichteten, symmetrischen Einzel-
reflektoren sind LED-Module montiert. Die Einspeisung 
erfolgt über das Harting Steck-/Verbindungssystem und ist 
durchverdrahtet. Über die Tunable-White-Funktion können 
Lichtszenen wie Mittagssonne oder Abendrot auf den la-
ckierten Flächen dargestellt werden. Die Dimmung erfolgt 
digital via DALI-System. Die Leuchte ist gebaut und geprüft 
nach EN60598 und allen gültigen europäischen Richtli-
nien, sowie frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen 
(LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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IRO

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

866686.912.001.104
IRO_660_965940965_4620_DA 4620 110 42 90 3000-6500 660 860 50

861286.912.001.109
IRO_1260_965940965_9790_DA 9790 110 89 90 3000-6500 1260 860 50

861586.912.001.111
IRO_1560_965940965_11550_DA 11550 110 105 90 3000-6500 1560 860 50

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - ARBEITSPLATZ

AURON

Die Arbeitsplatzleuchte AURON wird generell in allen 
Bereichen der Industrie als Aufbau oder Schwenkleuch-
te eingesetzt. Leuchtengehäuse mit Sicherheitsglasabde-
ckung nach DIN1249. Rückseitige M8 Einziehmuttern zur 
Befestigung an bauseitigem Stahlbau. Die Rotierfunktion 
wird über die mitgelieferten M12 Bolzen eingestellt. Diese 
werden stirnseitig angebracht und dienen gleichzeitig als 
Befestigung. Diese LED-Leuchte ist ausgestattet mit High-
Efficient LED-Modulen mit blendfreien Abdeckungen für 
homogene Lichtverteilung. Die Einspeisung erfolgt über 
Harting Stecksystem mit interner Durchgangsverdrahtung. 
Diese Leuchte ist frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen 
(LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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AURON

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

871924.913.000.110
AURON_1248_940_3360_ND 3360 120 28 90 4000 1248 242 75

872024.913.000.110
AURON_1548_940_4200_ND 4200 120 35 90 4000 1548 242 75

871924.917.000.110
AURON_1248_940_6720_ND 6720 120 56 90 4000 1248 242 75

872024.917.000.110
AURON_1548_940_8400_ND 8400 120 70 90 4000 1548 242 75

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - ARBEITSPLATZ

AURON f

LED-Einlege-Bodenleuchte AURON f mit VSG-Scheibe 
begehbar bis maximal 170 kg.  Gehäuse und Rahmen be-
stehen aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Lichtverteilung 
durch optimiertes Einzelreflektorsystem. Die Reflektoren 
bestehen aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Diese 
Leuchte ist ausgestattet mit High-Efficient LED-Modulen. 
Geprüft nach EN60598 und allen gültigen europäischen 
Richtlinien. Der Anschluss erfolgt über Harting Stecksystem 
mit interner Durchgangsverdrahtung. Diese Leuchte ist frei 
von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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AURON f

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

Lichtaustritt symmetrisch

871321.803.000.103
AURON f_1302_940_3248_ND 3248 116 28 90 4000 1302 212 113

871621.803.000.140
AURON f_1602_940_4060_ND 4060 116 35 90 4000 1602 212 113

Lichtaustritt asymmetrisch

871321.804.000.103
AURON f_1302_940_3248_ND 3248 116 28 90 4000 1302 212 113

871621.804.000.140
AURON f_1602_940_4060_ND 4060 116 35 90 4000 1602 212 113

CRI90
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OBERFLÄCHENKONTROLLE - SCHLEIFEN/POLIEREN

NITO

Schleif- und Polierleuchte NITO kommt bei Oberflächen 
mit mittlerer bis guter Reflexion zum Einsatz und kann in 
allen Schleif- und Polierprozessen der Industrie eingesetzt 
werden, ausgestattet mit multipunktuellen Optiken zur hoch 
fokussierten Lichtverteilung (Sunlight Effect).

Gehäuse und Rahmen bestehen aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech. Rahmenlose ESG Scheibe mit Kontrastfeld. 
M8 Einziehmuttern dienen zur Montage auf bauseitigem 
Stahlbau, weiß pulverbeschichtete symmetrische Einzelre-
flektoren mit eingebauten LED-Modulen. Einspeisung über 
Harting Steck-/Verbindungssystem und digitale Dimmung 
über das DALI-System. Geprüft nach EN60598 und allen 
geltenden europäischen Richtlinien. Diese Lampe ist frei 
von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS-Frei).

Die angegebenen Leuchtentypen sind nur ein Auszug aus 
dem Gesamtportfolio. Für weitere Varianten fragen Sie 
bitte bei uns an!
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NITO

IP54

OBERFLÄCHENKONTROLLE

Artikel-Nr.
Produkt lm lm/W W CRI K UGR Länge mm Breite mm Höhe mm

852129.808.001.108
NITO_1500_940_8900_DA 8900 124 72 90 4000 1500 290 50
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Vertrieb & Regionen

Ludwig Leuchten Österreich 
J.u.M. Mitterbauer GmbH
haid@ludwig-leuchten.at 
Tel.: +43 7229 83283 0

Ehreiser Elektrotechnik 
Eberhardstraße 
21 72160 Horb

Stuttgart (PLZ 70 - 79, 88 - 89)

Ihre Ansprechpartner

Heiko Rieck
Leiter Geschäftsbereich Ludwig Leuchten 
heiko.rieck@cooolcase.com
Tel.: +49 3571 4217-55

Beatrice Peschel
Produktmanagement Licht
beatrice.peschel@cooolcase.com
Tel.: +49 3571 4217-45

Auftragszentrum CooolCase GmbH 
bestellungen@cooolcase.com
Tel.: +49 351 4841-0



Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand 03/2017 

1. Allgemeines: Diese Bedingungen, mit denen sich der Besteller bei Auftragserteilung einverstanden 

erklärt, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von 
uns bestätigten Auftrag zugegangen sind, gelten ausschließlich für alle – auch zukünftigen – Angebote, 
Lieferungen und Leistungen. Abweichenden Bedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. 
Abweichungen von diesen Bedingungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Ist der 
Besteller mit vorstehender Handhabung nicht einverstanden, so hat er sofort in einem besonderen 
Schreiben ausdrücklich zu widersprechen. Wir behalten uns für diesen Fall vor, den Auftrag 
zurückzuziehen, ohne dass uns gegenüber Ansprüche irgendwelcher Art gestellt werden können. Wird der 
Auftrag trotzdem abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann 
nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht wider-sprechen. Ergänzend gelten für 
sonstige Leistungen, soweit diese Vertragsinhalt werden, vorrangig die 

 Besonderen Bedingungen für Installationen

 Besonderen Bedingungen für Entwicklung und Überlassung von Individualprodukten nach
Kundenspezifikationen, neben diesen Bedingungen. 

2. Angebote: Unsere Angebote sind stets freibleibend und für uns unverbindlich. Verträge kommen nur

aufgrund unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Vereinbarungen mit unseren Vertretern
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Spätere Abweichungen bedürfen 
ebenfalls der Schriftform. Angebotsunterlagen wie z.B. Prospekte, Zeichnungen und Materialangaben
bleiben unser Eigentum. Sie unterfallen dem Urheberrechtsschutz. Über sie darf nicht verfügt werden. 

3. Auftrag: Aufträge werden erst und hinsichtlich des Umfanges und des Inhaltes allein nach Maßgabe 

unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Dies gilt auch für eventuelle mündliche Abreden, Änderungen 
und sonstige Vereinbarungen mit uns und unseren Vertretern. Die Berichtigung von Irrtümern bei 
Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen bleibt uns vorbehalten. Maß-, Gewichts- und 
Leistungsangaben sowie Abbildungen sind nur annähernd verbindlich. Ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnete Angaben können von uns geändert werden, soweit dies dem Besteller zumutbar ist, 
insbesondere wenn technische Modifikationen Anlass hierzu geben. 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, auch andere als die bestellten Fabrikate zu liefern, wenn die 
technische Spezifikation gleich ist oder nur unwesentlich von der Bestellung abweicht, sofern der Preis 
gleich oder – bei Technik höher spezifizierte Ware – nur geringfügig höher ist. 

4. Preise: Die angegebenen Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackungs- und 

Frachtkosten, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Treten bei Aufträgen mit einer vorgesehenen 
Lieferfrist ab vier Monaten oder bei Sukzessivlieferungsvereinbarungen (unabhängig von Lieferfristen) 
nach Auftragsbestätigung und vor Lieferung erhebliche Erhöhungen der Preisbildungsfaktoren (Zölle, 
Löhne, Rohstoffkosten, Wechselkursänderungen etc.) ein, sind wir zu entsprechender Preisanpassung, 
der Besteller dagegen – unter Ausschluss weitergehender Rechte – zum Rücktritt berechtigt; als erheblich 
gelten Erhöhungen ab 5% bezogen auf den Nettopreis. Festpreise müssen schriftlich und ausdrücklich als 
solche vereinbart werden, auch in diesen Fällen gelten sie nicht für Nachbestellungen und bei (jeder) 
nachträglichen Änderung von Liefermengen und -fristen durch den Besteller. Bei Vereinbarungen des 
Preises in ausländischer Währung hat der Besteller die uns aus einer Änderung des Wechselkurses 
entstehenden Nachteile durch Aufschlag zum ursprünglich vereinbarten Preis zu erstatten. 

5. Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind, falls nicht anders schriftlich vereinbart, innerhalb von 

30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug zahlbar, und zwar unabhängig vom Datum des 
Eingangs der Ware. Mit von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Besteller nicht aufrechnen, 
es sei denn, dass wir die Forderung nicht bestreiten oder dass über diese rechtskräftig zugunsten des 
Bestellers entschieden worden ist. Dem Besteller steht kein Zurückbehaltungsrecht zu, soweit es nicht auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. Bestehende Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen die 
Fälligkeit unserer Forderungen nicht. 
Geleistete Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung verrechnet, auch wenn Bezahlung für 
bestimmte bezeichnete Waren erfolgt, §§ 367, 366 BGB. Wechsel, Schecks und andere 
Anweisungspapiere werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber angenommen, und 
zwar ohne Gewähr für Protest und nur unter der Voraussetzung der Diskontierbarkeit. Die Kosten der 
Einziehung, Bankzinsen und Spesen hat der Besteller zu tragen. Werden uns Umstände bekannt, die auf 
eine geringe Kreditwürdigkeit des Bestellers schließen lassen, so steht uns auch nach Abschluss des 
Vertrages und über § 321 BGB hinaus das Recht zu, sofortige ausreichende Sicherstellung oder 
Bezahlung der Forderung zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn bei einer bestehenden 
Warenkreditversicherung der versicherte Gesamtbetrag der Forderungen herabgesetzt wird. Kommt der 
Besteller mit einem Teil seiner Verpflichtungen in Verzug, so sind wir berechtigt, unsere gesamten 
Ansprüche sofort fällig zu stellen und sicherungshalber die Herausgabe der von uns gelieferten Waren zu 
fordern. Vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Rechte sind wir im Verzugsfall berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 8% - Punkten (gegenüber Verbrauchern in Höhe von 4 %-Punkten) zu 
berechnen. Befindet sich der Besteller uns gegenüber mit Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden 
alle bestehenden Forderungen sofort fällig. Gutschriften für Warenrücknahmen und vereinbarungsgemäß 
erteilte Gutschriften können nur durch Warenbezug ausgeglichen werden. Wir sind berechtigt, die 
Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten. Ab der 2. Zahlungserinnerung wird eine 
pauschale Gebühr von 10 € für jede Erinnerung fällig. 

6. Lieferungen: Die Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, wir werden uns bemühen, sie 
einzuhalten. Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem Übereinstimmung über die 
Bestellung zwischen dem Besteller und uns schriftlich vorliegt. Sie ist mit der Anzeige der 
Versandbereitschaft eingehalten. Sie verlängert sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des 
Bestellers – um den Zeitraum, während dessen der Besteller mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder 
einem anderen Vertrag gegenüber uns in Verzug ist. 
Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind gestattet, Teilrechnungen sind zulässig. Werden wir an der 
Lieferung gehindert durch höhere Gewalt, Arbeitskampf, Aufruhr, Energiemangel, Arbeits-beschränkungen, 
Ausfall von Verkehrs- und Transportmitteln, Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Vorlieferern 
oder ähnliche Umstände, die bei zumutbarer Sorgfalt durch uns nicht zu vermeiden waren, so sind wir für 
die Dauer dieser Umstände von unserer Verpflichtung zur Vertragserfüllung entbunden. Wird die Lieferung 
dadurch unmöglich, so entfällt unsere Leistungspflicht. Wir sind insbesondere insoweit von jeder 
Verpflichtung frei, als unsere Vorlieferanten aufgrund ihrer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
zulässigerweise von der Lieferung entbunden sind. 
Hindernisse sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits bestehenden 
Verzuges eintreten. Wir sind jedoch berechtigt, nach Beendigung der Verhinderung und Ablauf einer 
angemessenen Anlauffrist die Lieferung noch durchzuführen. Der Besteller kann von uns die Erklärung
verlangen, ob wir innerhalb einer angemessenen Frist liefern werden. Unser Schweigen gilt als Ablehnung. 
Unbeschadet des Rücktrittsrechts nach § 437 Nr. 2 BGB ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag wegen 
Nichteinhaltung der Lieferfrist oder nicht vertragsgemäßer Leistungserbringung nur dann berechtigt, wenn 
wir die Nichteinhaltung der Lieferfrist oder die nicht vertragsgemäße Leistungs-erbringung zu vertreten 
haben und der Besteller uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, sofern nicht eine 
Nachfristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Die Nachfrist muss mindestens 4 
Wochen betragen. 
Mit der Absendung der Ware geht die Gefahr auf den Empfänger über, auch wenn frachtfreie Lieferung 
vereinbart ist und auch dann, wenn die Versendung nicht von dem Erfüllungsort nach diesen 
Bestimmungen vorgenommen wird, Verluste und Beschädigungen während des Transportes gehen zu 
Lasten des Empfängers. Transportversicherungen erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch und Kosten 
des Bestellers und nur bei Vereinbarung. 
Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Abnahme bzw. Versendung aus von uns nicht zu 
vertretenden Gründen, so geht die Gefahr mit Eingang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über. Hierzu genügt Mitteilung per Telefax. Bereitgestellte Lieferungen sind prompt und 
spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Datum der Anzeige der Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt 
der Besteller nach Ablauf dieser Frist auch nicht innerhalb einer gesetzten weiteren Frist von 8 Tagen ab 
oder verweigert er ernsthaft die Annahme, so können wir Schadenersatz wegen Nichterfüllung fordern 
oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Daneben können von uns Lagerkosten berechnet 
werden. Versäumen wir aus von uns zu vertretenden Gründen und unter der Voraussetzung richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung die vereinbarte unverbindliche Lieferfrist und mehr als 14 Tage, so kommen 
wir durch die schriftliche Aufforderung zur Lieferung in Lieferverzug. Liefern wir auch nach Erhalt eines 
weiteren Mahnschreibens nicht innerhalb einer bestimmten und angemessenen Frist, so kann der Besteller 
vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz nach Maßgabe der Ziff. 9 fordern, sofern er in dem 
Mahnschreiben erklärt, nach Ablauf der Frist die Lieferung ablehnen zu wollen und nach Fristablauf die 
Ablehnung schriftlich erklärt. Ist zu diesem Zeitpunkt teilweise bereits geliefert, so erstrecken sich die 
Ansprüche des Bestellers nur noch auf den nicht gelieferten Teil der Ware, es sei denn, die nur teilweise 
Vertragsdurchführung ist für ihn objektiv unzumutbar. 

7. Beanstandungen: Soweit nicht die Mängelrüge durch besondere Vereinbarung geregelt, sondern dadurch 

ausgeschlossen wird, dass der Besteller die Ware vor dem Versand zu prüfen und abzunehmen hat, gilt 
folgendes: 
Mängelrügen können nur insoweit erhoben werden, als der Grund der Beanstandung bereits bei 
Gefahrübergang vorhanden war. Dies gilt auch bei eventuell besonderen und schriftlich übernommenen 
Garantien. Geringe Farbtonabweichung ist kein Mangel. Beanstandungen können bei erkennbaren 
Mängeln nur unverzüglich, spätestens aber innerhalb von einer Woche nach Entgegennahme, bei nicht 
sofort erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens aber innerhalb eines Jahres (bei 

Verbrauchern innerhalb von 2 Jahren) nach Entgegennahme schriftlich geltend gemacht werden. Bei nicht 
rechtzeitiger Mängelrüge ist jede Gewährleistung ausgeschlossen. 
Die Geltendmachung einer Mängelrüge ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Zustand der Ware sich 
nach Gefahrübergang geändert hat. Hierzu zählen auch der Einbau, die Vornahme von Veränderungen an 
der Ware gleichgültig welcher Art, bei ihrer Verwendung entgegen der technischen Kennzeichnung und 
Rücksendung ohne fachgerechte Verpackung, sofern hierdurch der Mangel, für den die Gewährleistung 
beansprucht wird, entstanden sein kann. Werden Beanstandungen von uns anerkannt, so leisten wir nach 
frachtfreier Rücklieferung der beanstandeten Teile nach unserer Wahl kostenlos Ersatz, Nachbesserung 
oder den Gegenwert der Ware. Schlägt die Nachbesserung fehl oder erklären wir uns nicht rechtzeitig über 
die Wahl der Gewährleistung, so leben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Bestellers wieder auf. 
Schadensersatzansprüche gegen uns bestehen nur gemäß Ziff. 9, sofern nicht eine 
Beschaffenheitsgarantie abgegeben oder ein Mangel arglistig verschwiegen wurde. Im Falle der 
Nachlieferung sind Mängelrügen wegen geringer Farbtonabweichungen ausgeschlossen.  
Verweigert der Besteller eine mögliche und sachgerechte Nacharbeit, so erlischt jeder Gewährleistungs-
anspruch. Durch den Vollzug der Gewährleistung werden keine selbständigen Gewährleistungs-ansprüche 
oder Fristen begründet. Eine Gewährleistung für die Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Besteller 
vorgesehenen Zweck wird nicht übernommen, es sei denn, dass die vom Besteller gewünschte 
Brauchbarkeit ausdrücklich bestätigter Vertragszweck war. Insbesondere wird keinerlei Gewährleistung 
dafür übernommen, dass Verfügungen über die Ware und ihre Verwendung nicht durch staatliche 
Vorschriften (z.B. Embargobestimmungen oder Ausfuhrgenehmigungspflichten) in irgendeiner Weise 
behindert sind oder werden. Auskünfte, Ratschläge oder Empfehlungen hinsichtlich Verwendbarkeit, 
Kompatibilität und sonstigen Leistungsmerkmalen sind für uns nur verbindlich, wenn sie dem Besteller 
bzw. Interessenten ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 

8. Eigentumsvorbehalt: Unsere Leistungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. 

Das Eigentum an den Waren geht erst dann auf den Besteller über, wenn sämtliche Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung getilgt sind, auch wenn Bezahlung für bestimmte bezeichnete Waren erfolgt. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für die Saldoforderung. 
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass uns 
daraus Verpflichtungen entstehen. 
Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem 
Besteller gehörenden Waren, steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. 
Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber 
einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten 
oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für 
uns verwahrt. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur 
dann berechtigt, wenn er uns hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Von einer Pfändung der Ware oder jeder 
anderen rechtlichen oder tatsächlichen Einwirkung durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen und uns etwa erforderliche Unterlagen zur Rechtsverteidigung zuzuleiten. 
Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die 
ausschließlich im Eigentum des Bestellers stehen, veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an uns ab. 
Wird Vorbehaltsware vom Besteller - nach Verarbeitung/Verbindung - zusammen mit nicht dem Besteller 
gehörender Ware veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. 
Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt. Er ist verpflichtet, die eingezogenen Beträge gesondert für uns aufzubewahren und sofort an 
uns abzuführen. Wir können verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
Tritt eine Übersicherung unserer Forderung aufgrund vorstehender Bedingungen um mehr als 20% ein, so 
sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit nach unserer Wahl zur Rückübertragung verpflichtet. 
Wir sind darüber hinaus berechtigt, in Fällen der Einschränkung die Kreditwürdigkeit oder Bonität des 
Bestellers unverzüglich Aussonderung der Vorbehaltsware zu verlangen und Maßnahmen zur Wahrung 
und Realisierung unserer Sicherungsrechte uneingeschränkt vorzunehmen. Hierzu gehört insbesondere, 
die Vorbehaltsware an sich zu nehmen und zu diesem Zweck auch durch Beauftragte die Geschäfts-
räume des Bestellers betreten zu lassen. Herausgabeverlangen, Inbesitznahme von Vorbehaltsware sowie 
die Geltendmachung von abgetretenen Forderungen und sonstiger Rechte sind ohne Rücktritt vom Vertrag 
zulässig. Bei Bargeschäften im Sinne des § 142 Insolvenzordnung wird auf verlängerten und erweiterten 
Eigentumsvorbehalt verzichtet. 

9. Haftung: Soweit nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen etwas anderes erklärt ist, bestehen 

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem rechtlichen Grund, gegen uns nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit sowie wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Bestellers 
und/oder wegen der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Außer in Fällen des Vorsatzes ist unsere 
Haftung stets auf den voraussehbaren Schaden beschränkt. Vertragsgerechte und rechtzeitige Belieferung 
durch unsere Vorlieferer bzw. Unterlieferanten können wir in keiner Hinsicht gegenüber dem Besteller 
gewährleisten. 

10. Exportkontrolle: Auch ohne Hinweis von uns sind im Zweifel sämtliche Waren ausfuhrgenehmigungs-

pflichtig. Der Besteller erkennt deutsche und auch ausländische Exportkontrollbestimmungen und -
beschränkungen an und verpflichtet sich, solche Produkte oder technische Informationen weder direkt 
noch indirekt an Personen, Firmen oder in Länder zu verkaufen, zu exportieren, zu reexportieren, zu liefern 
oder anderweitig weiterzugeben, sofern dies gegen deutsche oder ausländische Gesetze oder 
Verordnungen verstößt, sowie vor dem Export von Produkten oder technischen Informationen, die er von 
uns erhalten hat, sämtliche erforderlichen Exportlizenzen oder andere Dokumente einzuholen. Der 
Besteller verpflichtet sich weiter, alle Empfänger solcher von uns bezogenen Produkte oder technischen 
Informationen in gleicher Weise zu verpflichten und über die Notwendigkeit, diese Gesetze und 
Verordnungen zu befolgen, zu informieren. Der Besteller wird auf eigene Kosten sämtliche Lizenzen und 
Ex- und Importpapiere beschaffen, die zum Kauf und ggf. Wiederverkauf der bei uns bestellten Produkte 
erforderlich sind. 

11. Verträge mit Verbrauchern: Bei Verträgen mit Verbrauchern gelten grundsätzlich die vorstehenden
Bestimmungen mit folgenden Abweichungen: 

a) Liegt kein Dauerschuldverhältnis vor, so wird der in der Auftragsbestätigung genannte Preis bei Lieferung 
innerhalb von 4 Monaten noch nach Vertragsabschluss berechnet, es sei denn, die Verteuerung beruht auf 
eine Änderung der auf dem Liefergegenstand lastenden Steuern oder Zölle oder Änderung der 
Wechselkurse. Bei Lieferung nach Ablauf der vg. Frist wird der am Tage der Lieferung gültige Preis 
berechnet. 

b) Ein eventuelles Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrecht kann nur insoweit geltend gemacht
werden, als dieses auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

c) Bei Fehlschlagen eventueller Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller Herabsetzung der 
Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 

d) Die Mängelrüge wegen eines nicht offensichtlichen Mangels ist innerhalb der gesetzlichen Fristen
schriftlich geltend zu machen. 

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand: Erfüllungsort ist der Ort unseres Lieferwerkes. Es gilt ausschließlich das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch und das 
Handelsgesetzbuch, unter Ausschluss der Regeln des Internationalen Kaufvertragsrechts. Gerichtsstand 
für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögen ist der Sitz 
unserer Hauptverwaltung. 

13. Schlussbestimmungen: Der Besteller darf Rechte gegenüber uns nur nach vorheriger schriftlicher 

Vereinbarung auf Dritte übertragen. Die eventuelle Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berühren. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall durch eine entsprechende Vereinbarung 
zulässiger Art zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung bzw. des 
unwirksamen Teils nahe kommt. 

14. Lohnarbeiten: Vorstehende Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten sinngemäß für Lohnarbeiten. 
Zusätzlich gilt für Lohnarbeiten: 
Wir garantieren für einwandfreie Bearbeitung nach DIN für Eisen und Stahl. Bei Maßabweichungen über 
die DIN-Toleranzen hinaus oder bei Ausschuss, welcher nachweislich durch unser Verschulden 
entstanden ist, führen wir kostenlos eine erneute Bearbeitung durch. Ersatz von unmittelbaren oder 
mittelbaren Schäden gewähren wir nicht. Unsere Mängelhaftung bezieht sich nicht auf Schäden, welche 
durch nicht erkannte Materialfehler des uns gelieferten Materials entstehen. 

15. EDV: Ihre Daten werden EDV-mäßig gespeichert (BDSG § 26). 
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02979 Elsterheide

info@cooolcase.com 
www.ludwig-leuchten.de

Unsere Vertriebspartner

Partner für Süddeutschland 
Ehreiser Elektrotechnik 
Planung & Lichtarchitektur 
info@ehreiser.de
Tel.: +49 7486 12 00
www.ehreiser.de

Ludwig Leuchten Österreich 
J.u.M. Mitterbauer GmbH
haid@ludwig-leuchten.at 
Tel.: +43 7229 83283 0
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