














GAJA eco

C€ IP54/40 © & CRI9O0

Artikel-Nr . Produkt

535959.941.000.072
GAJA eco_598_940_7260_ND

535959.941.001.072
GAJA eco_598_940_7260_DA

535959.941.000.045
GAJA eco_598_940_4500_ND

535959.941.001.045
GAJA eco_598_940_4500_DA

536262.941.000.072
GAJA eco_623_940_7260_ND

536262.941.001.072
GAJA eco_623_940_7260_DA

536262.941.000.045
GAJA eco_623_940_4500_ND

536262.941.001.045
GAJA eco_623_940_4500_DA

531231.941.000.072
GAJA eco_1248_940_7260_ND

531231.941.001.072
GAJA eco_1248_940_7260_DA

531231.941.000.045
GAJA eco_1248_940_4500_ND

531231.941.001.045
GAJA eco_1248_940_4500_DA

7260

7260

4500

4500

7260

7260

4500

4500
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7260

4500

4500

C€ IP54/40 © ¢ CRI9O0

Artikel-Nr . Produkt

525959.941.000.072
GAJA eco_592_940_7260_ND

525959.941.001.072
GAJA eco_592_940_7260_DA

525959.941.000.045
GAJA eco_592_940_4500_ND

525959.941.001.045
GAJA eco_592_940_4500_DA

526161.941.000.072
GAJA eco_617_940_7260_ND

526161.941.001.072
GAJA eco_617_940_7260_DA

526161.941.000.045
GAJA eco_617_940_4500_ND

526161.941.001.045
GAJA eco_617_940_4500_DA

521230.941.000.072
GAJA eco_1242_940_7260_ND

521230.941.001.072
GAJA eco_1242_940_7260_DA

521230.941.000.045
GAJA eco_1242_940_4500_ND

521230.941.001.045
GAJA eco_1242_940_4500_DA

7260

7260

4500

4500

7260

7260

4500

4500

7260

7260

4500

4500

Reinraumleuchten
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Klemmkasettendecken
Im/W w CRI K UGR Lénge mm
121 60 90 4000 19 598
121 60 90 4000 19 598
121 37 90 4000 19 598
121 37 90 4000 19 598
121 60 90 4000 19 623
121 60 90 4000 19 623
121 37 90 4000 19 623
121 37 90 4000 19 623
121 60 Q0 4000 19 1248
121 60 90 4000 19 1248
121 37 90 4000 19 1248
121 37 90 4000 19 1248
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T-Decken
Im/W w CRI K UGR Lénge mm
121 60 90 4000 19 592
121 60 90 4000 19 592
121 37 90 4000 19 592
121 37 Q0 4000 19 592
121 60 90 4000 19 617
121 60 90 4000 19 617
121 37 Q0 4000 19 617
121 37 90 4000 19 617
121 60 90 4000 19 1242
121 60 90 4000 19 1242
121 37 90 4000 19 1242
121 37 90 4000 19 1242

WP~ Scheibe

———_ESG- Scheibe
Breite mm Hahe mm
598 90
598 90
598 90
598 90
623 .
623 90
623 90
623 90
312 i
312 9
312 90
312 i
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Breite mm Héhe mm

592 90
592 90
592 90
592 90
617 90
617 90
617 90
617 9
306 90
306 90
306 90
306 90
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LEUCHTEN FUR HOCHREINE
BEREICHE (ISO 1-3)

Diese Klassen stellen die héchsten Anforderungen an Reinheit, Sicherheit
und Kontrolle. Eingesetzt werden sie in extrem sensiblen Bereichen wie der
Nanotechnologie, der hochprézisen Halbleiterproduktion oder in der
Optikfertigung. Schon kleinste Partikel oder Stérungen im Luftstrom kénnen
hier zu gravierenden Produktionsfehlern fihren. Die Beleuchtung in
ultrareinen Reinréumen muss besondere Anforderungen erfiillen: Sie darf
keinerlei Partikel abgeben, muss flachenbindig und absolut dicht in die
Decke integriert sein, um laminare Luftsiréme nicht zu stéren. Die
verwendeten Leuchten sind mit absolut glatten Oberfléchen, geschlossenen
Gehdusen aus Stahl, ausgasungsfreien Materialen oder speziellen
Kunststoffen ausgestattet. Auch die Warmeentwicklung der Leuchte muss so
gering wie maglich sein, um das Raumklima stabil zu halten.

Geeignet fiir: Sub-10-nm-Halbleiterfertigung, Nanotechnologie,
Prézisionsoptik, Laserlabore
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LEUCHTENTYP
GAIJA pro

Die Gaja pro ist eine rahmenlose und direkt strahlende Einbauleuchte, die mit ihrer LED-Technologie
héchsten Reinraumanspriichen gerecht wird. Die Leuchte schlieit bindig mit dem Deckeneinbau ab und
erfillt hochste hygienische Anforderungen. Dank ihrer innovativen Bauweise mit Magnetverschluss,
enthalt die Glas-Oberflache keinerlei Offnungen fir Schrauben und ldsst sich zudem fugenfrei in der
Decke montieren. Licht mit >CRI90 erméglicht eine exzellente Farbwiedergabe und férdert
langanhaltend die Konzentration der im Raum befindlichen Menschen.

Alle géngigen Modulmafie sind vertreten
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GAIJA pro

CE IP65 © & CRI9O

Teilenummer

505959.941.000.096
GAJA pro_598_940_9600_ND

505959.941.001.096
GAJA pro_598_940_9600_DA

505959.941.000.067
GAJA pro_598_940_6700_ND

505959.941.001.067
GAJA pro_598_940_6700_DA

506262.941.000.096
GAJA pro_623_940_9600_ND

506262.941.001.096
GAJA pro_623_940_9600_DA

506262.941.000.067
GAJA pro_623_940_6700_ND

506262.941.001.067
GAJA pro_623_940_6700_DA

501231.941.000.096
GAJA pro_1248_940_9600_ND

501231.941.001.096
GAJA pro_1248_940_9600_DA

501231.941.000.067
GAJA pro_1248_940_6700_ND

501231.941.001.067
GAJA pro_1248_940_6700_DA

9600

9600

6700

6700

9600

9600

6700

6700

9600

9600

6700

6700

L | L 8 4
Klemmkasettendecken
Im/W w CRI K UGR
121 79 90 4000 19
121 79 90 4000 19
121 55 90 4000 19
121 55 90 4000 19
121 79 90 4000 19
121 79 90 4000 19
121 55 90 4000 19
121 55 90 4000 19
121 79 90 4000 19
121 79 90 4000 19
121 55 90 4000 19
121 55 90 4000 19

Reinraumleuchten

Lange mm

598

598

598

598

623

623

623

623

1248

1248

1248

1248

Breite mm

598

598

598

598

623

623

623

623

312

312

312

312

_ WUPS- Scheibe

————_ES{-~ Scheibe.

Héhe mm

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82
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LEUCHTENTYP
Teardrop

Leuchte fir den Einsatz in RGumen mit laminaren Luftstrémen. Snap-In-Konstruktion aus ausgasungsfrei
pulverbeschichteten Alu-Profilen in RAL 9010. Abdeckung als tropfenférmige opalisierte Wanne aus
Acryl PMMA. Elektro-Anschluss Gber innenliegenden Klemmenblock. Gelblichtleuchte mit Filterscheibe
>500nm. Konstruktionsbedingt kénnen je nach Bedarf verschiedene Spekiralfilterscheiben eingesetzt
werden Die Snap-In-Konstruktion ist montagefreundlich und reduziert die Montagekosten. Leuchte auf
chemische Besténdigkeit, Strémungsverlauf und Partikel geprisft und fir ISO Klasse 1 geeignet.

Weitere Typen auf Anfrage.
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Weisslicht-Modelle
Artikel-Nr . Produkt Im Im/W w CRI K UGR Lénge mm
510650.841.000.021
TearDrop_600_840_2163_ND 2160 120 18 80 4000 600
510650.841.001.021
TearDrop_600_840_2163_DA 2160 120 18 80 4000 600
510650.841.001.021
TearDrop_600_840_2163_DA 3770 134 28 80 4000 1200
511250.841.001.037
TearDrop_1200_840_3770_DA 3770 134 2 80 4000 1200
511550.841.000.047
TearDrop_1500_840_4725_ND 4725 131 3 80 4000 1500
511550.841.001.047
TearDrop_1500_840_4725_DA 4725 131 3 80 4000 1500
Gelblicht-Modelle
Artikel-Nr . Produkt Im Im/W w CRI K UGR Ldnge mm
510650.841.100.016
TearDrop_600_840KS303_1650_ND 1650 7 18 80 4000 600
510650.841.101.016
TearDrop_600_840KS303_1650_DA 1650 7 18 80 4000 600
511250.841.100.029
TearDrop_1200_840KS303_2900_ND 2900 103 28 80 4000 1200
511250.841.101.029
TearDrop_1200_840KS303_2900_DA 2900 103 28 80 4000 1200
511550.841.100.037
TearDrop_1500_840KS303_3780_ND 3780 105 36 80 4000 1500
511550.841.101.037 3780 105 36 80 4000 1500

TearDrop_1500_840KS303_3780_DA
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Reinraumleuchten

Breite mm

50

50

50

50

50

50

Breite mm

50

50

50

50

50

50

Hohe mm

17

17

17

17

1z

1z

Héhe mm

1z

1z

17

1z

17

17



LED-SANIERUNG

Die Sanierung von vorhandenen Leuchten durch LED-Sanierungseinsdtze
ermdglicht eine Energieeinsparung bis zu 70% und senkt dadurch langfristig

die Betriebskosten. LEDs haben eine deutlich léngere Lebensdauer als
herkémmliche Leuchtmittel, was den Wartungsaufwand reduziert. Zudem
tragen sie durch ihren geringeren Stromverbrauch aktiv zum Klimaschutz
bei. Die Umriistung auf LED kann oft in bestehende Leuchten integriert
werden, was Investitionskosten spart und eine nachhaltige Nutzung
vorhandener Ressourcen férdert.




LED SANIERUNGSEINSATZ

Direkt strahlende LED Umrist-Einsatze geeignet fir Reinraumleuchten nach DIN 14644-1. Einsatz besteht
aus pulverbeschichtetem Stahlblech, ausgestattet mit High Efficient LED-Modulen und Easy-Fix
Verbindungsklemmen. Opale LED Cover Abdeckung fir diffuse Lichtverteilung. Leuchte ist frei von

Lackbenetzungsstérenden Substanzen (LABS-Frei).

Geeignet fir Ludwig Leuchten Typen: 432, 434, 4340, 532, 534, ...

Geeignet fir Fischer Leuchten Typen: FIS-432-RR, FIS-434RR, ...

Optional passende Opal und Mikroprismen Scheiben Weitere Typen auf Anfrage.
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Reinraumleuchten

LED SANIERUNGSEINSATZ
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C€ IP20 © ¢+ CRI8O o & = [[[)
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Passend fir Leuchten Typ  Teilenummer Artikelbezeichnung Im mW W CR K UGR  Modul AchsmaB
£340, FIS 4340 RR 20000923 LED Sanierungseinsoz 4IED2 /640880 7200 141 5 0 4000 2 600X 600
£34,Fis 434 R 320010085 LED Sanierungseinstz 4IED? /840880 7200 " 5 0 4000 2 625 % 625

432, Fis 432 RR 320010035 LED Sanierungseinstz 21EDS /8401100 9100 10 o4 o0 4000 2 1550 X315
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Umriistung von 100 Leuchten auf LED-Technik (bei 2.500 Betriebsstunden pro Jahr)
Ausgangssituation:

* Bestand: 100 Leuchten mit je 4 x 18 W Leuchtstofflampen (je 72 W)

* Geplante Umristung: LED-Einsatz mit 51 W, 7.200 Lumen

* Strompreis: 0,30 €/kWh
Vergleich - Stromverbrauch und Kosten
Merkmal Bestand (Leuchtstoff) LED-Einsatz
Leistung pro Leuchte 72 W 51 W
Leistung gesamt (100 Stick) 7.200 W 5.100 W
Jahresstunden Betrieb 2.500 h 2.500 h
Jahresverbrauch gesamt 18.000 kWh 12.750 kWh
Einsparung Energie pro Jahr — 5.250 kWh
Stromkosten gesamt/Jahr 5.400 € 3.825 €
Einsparung Stromkosten/Jahr — 1.575 €

Vorteile auf einen Blick:

* 5.250 kWh weniger Stromverbrauch pro Jahr

* 1.575 € Stromkosteneinsparung jéhrlich

* Deutlich besseres Licht (7.200 Lumen statt ca. 4.800)

* Wartungsersparnis dank langerer Lebensdauer der LED

* Umweltvorteil durch reduzierten Energiebedarf und CO,-Ausstof3

Fazit:
Auch bei einer jéhrlichen Nutzung von nur 2.500 Stunden bringt die Umriistung auf LED eine signifikante Einsparung
von rund 1.575 € pro Jahr. Das macht die MaBBnahme selbst bei moderater Betriebszeit wirtschaftlich interessant -

und 8kologisch ohnehin sinnvoll.
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LUDWIG

LEUCHTEN

CooolCase GmbH

Hauptsitz
Enno-Heidebroek-Stralke 15
01237 Dresden

Produktionsstatte
Geierswalder Str. 12 02979
Elsterheide

info@cooolcase.com
www.ludwig-leuchten.de

ool 5
Joool {ase

Ihre Ansprechpartner

Heiko Rieck

Leiter Geschéaftsbereich Ludwig Leuchten
heiko.rieck@cooolcase.com

Tel.: +49 3571 4217-55

Beatrice Peschel
Produktmanagement Licht
beatrice.peschel@cooolcase.com
Tel.: +49 3571 4217-45

Auftragszentrum CooolCase GmbH
bestellungen@cooolcase.com
Tel.: +49 351 4841-0

Unsere Vertriebspartner

Partner flir Siddeutschland
Ehreiser Elektrotechnik
Planung & Lichtarchitektur
info@ehreiser.de

Tel.: +49 7486 12 00
www.ehreiser.de

Ludwig Leuchten Osterreich
Markus Mitterbauer
m.mitterbauer@ludwig-leuchten.at
Tel.: +49 7229 83283 10





